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Esca la  de  D i s tanc ias  (en  p ies  y  en  me t ros )  A ro  de  En foque

Aro  de  l a  Abe r tu ra

Aro  de  Bayone ta

I n t e r r u p t o r  d e  V i s t a
P rev ia  de  l a  Expos i c i 6n

Pa lanqu  i t a  de
D ia f ragmac ion  de l
Ob je t i vo

I  n te r ru  p to r  de
Con t ro l  de
l a  C o n t r a l u z

Conex  i on
d e l  F l a s h 1c.2556

nd i ce  de  D i s tanc ias

Esca la  de  P ro fund idao
de  Campo

Marca  "A "

Pasador  de Enc lavamiento
de Ojo E l6ct r ico

Tapa  de l  Compar t im ien to
d e  l a  P i l a

Barra  de Sopor te

Aro de  A lus te  de
l a  S e n s i b i l i d a d  d e
la  Pe l fcu la  ASA

sca la  de  l a
S e n s i b i l i d a d  d e  l a
Pe l f cu la  ASA

Cuadrante de Veloc idades
de l  Ob tu rado r

Pa lanqu i t a  de  Avance  de  l a  Pe l f cu la

Bo ton  D i spa rado r  de l  Ob tu rado r
P a l a n q u  i t a

I n d i c a d o r  d e

B o t o n

Cuando  es t6  l eyendo  es te  f  o l l e to ,
comprende r  l as  i ns t rucc iones .

de  Rebob inado
de  l a  Pe l f cu la

I  P lano  de  l a  Pe

de  Ve r i f  i cac ion

Contacto  de
S i n c r o n i z a c i o n
de l  F lash

Contactos
de l  F lash

Au tom6 t i co

Pa lanqu i t a  de l  D i spa rado r
E  l ec t r6n i co  Au tomSt i co
(Segu ro  de l  Ob tu rado r )

Conex ion  de  Acceso r i os

la  de  l a  u l t ima  p5g ina  pa ra  me jo r

P i l a

ab ra  es ta  ho ja  y



INSTRUCCIONES OUE EXPLICAN EL USO DE LA CAMARA

1 Coloque el aro de la abertura con el 1
I indice sobre la marca " A". Z- lnserte la Pila.

Fuera de foco
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3 *rnue la pelicula.

Avance la pelfcula; verifique la 
'

exposici6n y oprima el obturador.

Fotografia con el Flash Electr6nico de Canon
Speedlite 155A

1.  Inser te  las  p i las .
2.  Aiuste la sensibi l idad de la pel fcula ASA.
3 .  Ins ta le  e l  Speed l i te  155A en la  AE-1 .
4.  Act ive el  interruptor pr incipal .
5. Ajuste el interruptor AUTO/MANU.
6. Enfoque y opr ima el  d isparador.

6
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Fotogratia con el Canon Power Winder A
(Bobi nador Motorizado)

1 .  Ret i re  e l  p roveedor  de  p i las  A .

2.  Cargue las p i las en e l  proveedor.

3.  Vuelva a inser tar  e l  proveedor en e l

Bob inador Motor i  zado.

4.  Ret i re la tapa de acoplamiento del
bobinador.

5 .  Ins ta le  e l  bob inador  en  la  AE-1  .

6.  Conecte e l  in terruptor  pr inc ipal .

7 .  Enfoque y  opr ima e l  d isParador .

Tapa de Acoplamiento
del Bobinador
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ESPECIF ICACIONES
Tipo:  C6mara r6 f lex  de ob je t ivo 0n ico,  con

Contro l  E lect r6n ico Automdt ico de la
Expos ic i6n y  obturador  de p lano foca l
de  35  mm.

Tamaffo del Recuadro: 24 x 36 mm.
Obiet ivos In tercambiab les:  La ser ie  FD de

obje t ivos 'de Canon con medic ion en p le-

na aber tura y  acoplamiento de la  expo-

s ic ion automSt ica.  La ser ie  FL de Canon
mid iendo con ob je t ivo d ia f ragmado.

Obiet ivos Corr ientes:  Canon FD f  11,2  de

55  mm.  S .S .C .
Canon  FD  t / 1 ,4  de  50  mm.  S .S .C .
Canon  FD  t l 1 ,B  de  50  mm.  S .C .

Montura del Objet ivo: Cierre de zuncho de

Canon.  Ut i l i zab le  con ob je t ivos FD,

F L y R d e C a n o n .
Visor :  V isor  f i jo  de pentapr ismas,  a l  n ive l

de los  o jos.
Campo Visua l :  93,5o/o en e l  sent ido ver t ica l

y  96% en e l  sent ido hor izonta l  de l  recua-
dro rea l  de la  fo tograf fa .

Aumento:  1 :0 ,8G en in f in i to  con un ob je t ivo
co r r i en te  de  50  mm.

ln formaci6n de l  V isor :  Te l6metro  de micro-

prismas con imagen part ida, escala de
abertura con aguja del exposfmetro y se-
f ia l  ind icadora de medic ion con ob je t ivo
d ia f  ragmado.  Esta sef ia l  tambi6n hace
las veces de ind icac i6n de la  carga de la
p i la .  AdemSs,  en la  par te  de ar r iba de la
escala de abertura hay 2 zonas rojas que
ind ican sobreexpos ic i6n,  seg0n e l  ob je t ivo
que se estd usando.
En la  par te  de abajo  de la  esca la  de aber-
tura,  una lampar i ta  ro ja  se enc iende y

apaga para ind icar  subexpos ic i6n.  Esta
lampar i ta  tambi6n se enc iende cuando
estS fuera del alcance de acoplamiento.
Enc ima de la  esca la  de aber tura hay una
le t r :a  M acc ionada por  un d iodo emisor  de
luz que se enc iende y  se apaga cuando e l
aro de abertura no est5 colocado en "A"
para control autom6tico de la exposici6n.

Accesorios del Visor: Visor de Angulo A2 V
B,  Ampl i f icador  S,  Lentes de Correcc i6n
de la  V is ta  Ind iv idua l  S (10 va lores
d i6pt r icos)  y  Ocular45.

Espejo: De retorno instant6neo, de ref lexi6n
con muel le  para absorber  la  v ibrac i6n.

Mecanismo de Exposici6n Autorndtica: Sis-

I
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rl tema de medici6n con exposici6n auto-
m5tica, controlado elect16nicamente a
base de prioridad del obturador, incluyen-
do dos c i rcu i tos  in tegrados y  una in tegra-
c i6n en gran esca la  que inc luye un 12L
( lnyecc i6n de L6gica ln tegrada) .

Medic i6n de la  Luz:  Medic i6n a t rav6s de l  ob-
je t ivo (TTL)  con 6nfas is  en e l  5rea cent ra l
a  base de una fo toc6 lu la  de s i l ic io  como
el emento fotosensi bl e.

Alcance de Acoplamiento del Exposfmetro:
Con pe l fcu la  de ASA 100,  desde EVl
(con f /1  ,4  a  un segundo)  hasta EV18 (con
t / 16  a  un  m i l 6s imo  de  segundo ) .

Sensibi l idad de Pelicula Aceptable: Desde
ASA 25 hasta ASA 3200.

Correcc i6n de la  Expos ic i6n:  A l  opr imi r  e l  in -
ter ruptor  de cont ro l  de la  cont ra luz,  e l
d ia f ragma se abre e l  equ iva lente de 1,5
graduaciones de la abertura mds que
la  aber tura actua l .

Vista Previa de la Exposici6n: Cuando se
opr ime a medio camino e l  bot6n de l  d is -
parador, o cuando se oprime el inter-
ruptor de vista previa de la exposici6n, la
aguja del exposfmetro en el visor indica la

expos i6n.
Obturador :  Obturador  de p lano foca l  de te la

con 4 e jes.  T iene mecanismos amor t igua-
dores de la  v ibrac i6n y  de l  ru ido.  Todas
las ve loc idades de obturador  estdn cont ro-
I  adas e l  ec t r6n icamente.

Veloc idades de Obturador :  1 l1OOO, 1 l5OO,
1 / 2 5 0 ,  1 / 1 2 5 ,  1 1 6 0 ,  1 1 3 0 ,  1 1 1 5 ,  1 l g ,
1 / 4 ,  1 / 2 , 1 ,  2  ( s e g u n d o s )  y  B .  E l  p u n t o  d e
s inc ron i zac i6n  X  es  1 /60  de  segundo .

Cuadrante de Velocidades del Obturador: El
cuadrante de ve loc idades de obturador
estd  s i tuado en e l  mismo e je  de la  pa lan-
qu i ta  de avance de la  pe l icu la .  E l  n f imero
2 anaran jado representa dos segundos,
los  o t ros n0meros y  e l  punto X son b lan-
cos.
El cuadrante de obturador estd dotado de
un tope para ev i tar  movimientos no in ten-
c ionales.  La esfera de la  sens ib i l idad ASA
estS s i tuada ba jo  e l  cuadrante menciona-
d o .

Bot6n Disparador: El bot6n funciona como
un interruptor a base de magnetismo.
Cuando se opr ime a mi tad de camino,
act iva e l  c i rcu i to  de medic i6n de la  luz ,



y si se oprime'por completo dispara el
obturador. Este bot6n t iene un meca-
nismo de enclavamiento y en el centro
t iene una conex i6n para un d isparador
de cable .

Disparador AutomStico: Este disparador auto-
mSt ico est6  cont ro lado e lect r6n icamente,
s i  se empuja la  pa lanqui ta  de l  d isparador
hac ia  adelante,  e l  bot6n de l  d isparador  ac-
t iva a l  d isparador  autom6t ico.  Entonces e l
d isparador  autom5t ico d ispara e l  obtura-
dor  despu6s de un lapso de 10 segundos.
Una lucec i ta  junto  a l  d isparador  se en-
c iende y  apaga para ind icar  que e l  d ispa-
rador  autom5t ico est6  func ionando.

Diafragmaci6n del Objet ivo: El objet ivo se
puede d ia f ragmar s i  se empuja la  pa lan-
quita de diafragmaci6n del obiet ivo
despu6s de ajustar el aro de abertura.

Fuente de Energfa:  Una p i la  de 6x ido de p la-

ta  de 6 vo l t ios  (Eveready No.544,  UCAR
No.544 ,  J IS  4G13 ,  o  Ma l l o r y  PX28 ) ,  o  en
su lugar  una p i la  a lca l ina de manganeso
(Eveready No.537,  UCAR No.537,  o  Ma-
l l o r y  7K34 ) .  Una  p i l a  du ra  ap rox imada -
mente un af io  en uso normal .

Verif icaci6n de la Pi la: La carga de la pi la se
puede ver i f icar  por  medio de la  aguja  de l
expos imetro  en e l  v isor  cuando se opr ime
el  bot6n de ver i f icac i6n de la  p i la .

S incron izac i6n de l  F lash:  E l  punto de s incro-
n izac i6n X es 1 /60 de segundo y  1 /30 de
segundo o m5s lenta para la sincroniza-
c i 6n  M .

Conexi6n del Flash: La conexi6n de acceso-
r ios  t iene un contacto  d i recto  de l  f lash y

contactos para control automdtico. La c5-
rnara en e l  f rente  t iene una conex i6n co-
r r iente  de f lash para un idades de f lash con
cord6n. Tiene un reborde protector para

ev i tar  choques de e lect r ic idad.
Flash Automdtico: Con el Canon Speedli te

155A,  la  ve loc idad de obturador  y  la  aber-
tura se determinan autom6t icamente.  La
cant idad de luz  se cont ro la  autom5t ica-
mente para una exposici6n correcta.

Tapa Trasera: La tapa trasera de la c5mara t ie-
ne una ventan i l la  para guardar  en e l la  in-
formaci6n de ut i l idad.  La tapa se puede
qui tar  e  ins ta lar  en su lugar  la  Tapa Clas i -
f  icadora (Canon Data Back A). Para
abr i r la  t i re  de la  pa lanqui ta  de rebobinado
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hacia  ar r iba.
Carga de la Pelfcula: La pelfcula se carga con

suma faci l idad, gracias al carrete receptor
con varias ranuras.

Palanquita de Avance de la pelfcula: Tiene
un viaje de X2O" y una posicion ociosa
de 30" .  La pe l fcu la  se puede enro l lar  con
varios toquecitos cortos. El bobinador
motorizado puede ser instalado en la
AE-l para el avance de la pelfcula auto-
m5t ico.

Cuentafotogramas: Cuenta progresivamente
una un idad por  expos ic i6n.  Se repone au-
tom5t icamente en pos ic i6n cuando se
abre la tapa trasera. Al rebobinar la pel i
cula, cuenta al rev6s.

Rebobinado de la Pelfcula: Se oprime el bot6n
de rebobinado y  se u t i l i za  la  pa lanqui ta
de rebobinado que estS en la  par te  de ar r i -
ba de la  cdmara.  E l  bot6n de rebobinado
vuelve a su pos ic i6n normal  en cuanto se
avanza la  pe l fcu la  con la  pa lanqui ta .

Medidas de Precaucion:
o El bot6n de obturador no permite
que se escape energfa  de la  p i la  cuando no
se usa.

o La pel fcula no se puede enrol lar  cuan-
do el  obturador est5 en funcionamiento.

Dimensiones: "141 x 87 x 47,5 mm. (b-9/16,,
x 3-7116" x 1-718"1, el  cuerpo de la cd-
mara solo.

Peso: 590 gr.  (20-13l16onzas),el  cuerpo de la
c6mara s6lo.
790 gr. (27-7/8 onzas) con el objetivo
f  11 ,8  de  50  mm.  S.C.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



PREPARATIVOS PRE L I  MI  NARES

Como Instalar la Correa
Ponga la correa de la AE- 1 en su lu gar

hac i6ndo la  pasar  por  las  an i l las ,  y  a jOste la  a  la

longi tud deseada como se indica en la i lust ra-

c ion.  La cai i ta  para la p i la  de reserva se puede

insta lar  en la correa para mayor conven iencia.

Como Usar la Tapa del Obietivo
La tapa del  objet ivo se puede ret i rar  de la

parte f ronta l  del  obiet ivo haciendo presi6n en

las uf ias de su c ierre a ambos lados.  La tapa

protectora contra e l  polvo que hay en la par te

t rasera se puede ret i rar  dando vuel tas a l  aro de

bayoneta  en  la  d i recc i6n  de  la  f lecha en  la  i lus -

t rac ion.  Para insta lar  la  tapa de protecci6n

cont ra  e l  po lvo ,  a l inee  su  ranura  con e l  pasador

de pos ic i6n  aba jo  de  la  marca  ro ia  de l  a ro  de

bayoneta, y oprfmalo hacia adentro. Cuando

se ret ira este protector, el segu ro del aro de

bayoneta queda Puesto.
Para  una exp l i cac i6n  de l  func ionamiento

de los  mecan ismos de l  ob je t i vo ,  vea  la  p6g ina

52.
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1 Como Instalar el Objetivo
I  pe t i re  la  tapa de l  cuerpo de  la  cdmara  e

ins ta le  e f  ob je t i vo  en  la  cdmara  a l ineando ra
marca  ro ja  en  e l  cuerpo de  la  c6mara  con la
marca  ro ja  de l  a ro  de  bayoneta ,  y  g i rando luego
e l  a ro  de  bayoneta  hac ia  la  derecha.  Opr ima
muy suavemente  a l  hacer lo ,  has ta  que e l  ob je -
t i vo  enca je  en  pos ic i6n .  Para  desmontar  e l
ob je t i vo ,  e l  p roced imien to  es  e l  m ismo a  la
Inversa.

Evi te insta lar  los objet ivos FD en la
cSmara cuando la pef  icu la quede medio
avan zada para la sigu iente toma.

) El Aro de Abertura en la Marca" A"/L La AE-1 ofrece un control automdtico de
la exposici6n perfecto cuando se ha ajustado
para exposici6n automStica. La m arca " A',  en
e l  a ro  de  aber tu ra  se  debe co locar  en  la  pos i -
c i6n  para  o jo  e l6c t r i co  (EE) .  Con e l  pasador
de o jo  e l6c t r i co  (EE)  hac ia  adent ro ,  d6  vue l tas
al  aro de abertura hasta la marca "  A".  Esto se
puede hacer antes o despuds de que se haya
montado e l  ob je t i vo  en  la  c6m ara .

l 3
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? Como Introducir la Pila
\ - '  Esta c5mara no funciona s in energfa que
una  p i l a  l e  sum in i s t r a .  La  p i l a  de  6x ido  de
p la ta  de  6  vo l t ios  se  in t roduce en  e l  compar t i -
m ien to  de  la  p i la .  Para  abr i r  la  tapa de  es te
compar t im ien to  m5s f6c i lmente ,  u t i l i ce  la  tapa
de l  v isor  que es tS inser tada en  la  conex ion  de
accesor ros.

Tenga cuidado de introducir la pi la como
es debido, con el lado posit ivo "* " hacia arr iba
ta l  como indica la i lust rac i6n.  Int roduzca el
lado negat iveo "  - '  '  en pr imer lugar.  La p i la
puede extraerse invirt iendo el proceso, t i rando
de el la  por  la  par te de arr iba.  La p i la  puede

introd ucirse o sacarse con m5s faci l  idad si
e l  objet ivo no estS insta lado.  La p i la  debe
durar  m5s o menos un af io en uso normal .  Re-
f i6rase a la p5gina 73 en re lac i6n con una
expl icaci6n de la p i la  cuando se usa la c5mara
en un ambiente extremadamente f  r io .
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Veri f icacion de Ia Pi la
Como la AE- l  es una c6mara contro lada

electr6nicamente, el obtu rador no f uncionar6
si  la  carga de la p i la  es insuf  ic iente.

La  p i l a  r equ ie re  ve r i f i cac i6n  en  l as  s i gu ien -
tes  c i rcuns tanc ias :
1 .  Cuando  se  i ns ta l a  una  p i l a  nueva .
2 .  Cuando e l  ob turador  no  func iona.
3 .  Cuando se  toman expos ic iones  pro longa-

das  con f recuenc ia .
4 .  Cuando se  usa  mucho la  c5m ara .
5 .  Cuando la  cSmara  ha  es tado guardada por

la rgo  t iempo.
Cuando se  usa  la  c6mara  en  ambien tes  de
f  r (o  ex t remado.

6. P i l a  A l ca l i na  de
Manganeso

P i l a  de  Ox ido
de Plata

i  P i l a  d e  O x i d o  d e

P la ta  (6  vo l t i os )

P i l a  A l ca l  i na  de
Ma nga neso
(6  vo l t i os )

P i las  Ut i l i zab les

Eveready (UCAR) No.544

J  lS  4G 1  3 ,  Ma l lo ry  PX28

Eveready  (UCAR)No.537

Mal lory 7K34
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Ind  ice

Aguja de l Exposimetro

Como Verif icar la Pila
E l  n i ve l  de  ca rga  de  l a  p i l a  se  ve r i f i ca  op r i -

miendo e l  bo t6n  de  ver i f  i cac i6n  de  la  p i la  en
f  a  par te  de  ar r iba  de  la  cdm ara .  Observe  a ten-
tamente  la  agu ja  de l  expos fmet ro  en  e l  v isor .

S i  la  agu ja  de l  expos fmet ro  en  e l  v isor
permanece sobre o debajo del  fndice que se
ha l la  en  f ren te  de l  n0mero  f  15 ,6 ,  e l  n ive l  de
carga es suf  ic iente.  Si  la  agu ja del  ex pos f  metro
se para arr iba del  fndice la carga es insuf i -
ciente, y en d icho caso se debe reem plazar
la p i  la  por  ot ra nueva del  t ipo especi f  icado.
Cuando se  usa  una p i la  nueva con e l  p leno
vol ta je,  la  aguja del  exposfmetro en e l  v isor
quedar6  deba jo  de  la  pos ic ion  de l  n0mero
t  14.  La aguja se e levar6 hacia e l  f  ndice seg0n
se  deb i l i t e  l a  ca rga  de  l a  p i l a .
I  Sa la aguja del  exposfmetro no quedar5
inmov i l  dent ro  de  unos  t res  segundos,  la  p i la
estd a pu nto de consu m i rse y debe ser
reemplazada por ot ra nueva del  t ipo especi-
f  i cado.
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R Pel icula que Usa la AE-1
t: - ' r  La Canon AE- 1 usa pel fcula en colores o en

b lanco  y  neg ro  en  ro l l os  co r r i en tes  de  35  mm.

Como Abrir la Tapa Trasera
Para  ca rga r  un  ro l l o  de  pe l f cu la  en  l a  c6 -

mara ,  abra  pr imero  la  tapa t rasera  de  la  cdm ara .
T i re  de  l a  pa lanqu  i t a  de  rebob inado  y  l a  t apa
t rasera  se  abr i r6 .  se  c ie r ra  con seguro  con so lo
empu ja r l a  has ta  que  enca je  en  pos i c i on .

La  Data  Back  A,  la  Tapa C las i f i cadora  que
Canon disefro especia lmente para la AE- 1 ,
impr ime las fechas y otras c lases de infor-
macion s i  se insta la en lugar de la tapa t rasera.
(Ver p i ig ina 63).

Como Cargar la Pelfcula
Ev i t e  l a  l uz  d i r ec ta  de l  so l  cuando  es te

ca rgando  o  re t i r ando  l a  pe l f cu la .
Co loque  e l  r o l l o  en  e l  compar t im ien to  de

la  pe l f cu la  y  haga  p res ion  sob re  e l  m ien t ras  da
vue l t as  a  l a  pe r i l l a  de  rebob inado  has ta  que
queda seguro  en  pos ic i6n .  La  par te  p ro tube-
ran te  de l  r o l l o  debe  queda r  aba jo .  T i r e  de l
ex t remo  i n i c i a l  de  l a  pe l f cu la  l l evdndo lo  has ta
e l  car re te  receptor  e  inser te  d icho ex t remo en
u na de I  as ra nu ras del  ca r rete.  De vuertas a la
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palanquita de avance de la pel icula enrol l6ndola

en el carrete receptor. Confirme bien que las
perforaciones de la pelicula est6n engranadas

con los dientes de la rueda dentada de impul'

si6n de la pel icula.

Luego,  ver i f ique que la pel icu la est6 debi-

damente tensa. Si no lo est6, d6 vueltas suave-

mente a la palanqui ta de rebobinado en la

di recci6n que sef ia la la f lecha a f in  de obtener

la tensi6n apropiada,  as i  como a la palanqui ta

de avance de la pel fcula hasta que el  extremo
gufa de la pel icu la est6 completamente enrol la-

do en el carrete receptor. Luego, cierre la tapa

trasera.

Cuando este cargando pelicula, evite tocar

la cort ini l la del obturador, los r ieles de la pe-

licula y el plato de presi6n.

C6mo Cerrar la Tapa Trasera
Cierre la tapa t rasera empuj5ndola en po-

s ic i6n hasta que encaje.  Suavemente d6 vuel tas

a la palanqui ta de rebobinado hacia la derecha

en la d i recci6n de la f  lecha para que la pel icu la

quede debidamente tensa.  Luego,  avance la
pel fcula un par de fotogramas oprimiendo el

disparador hasta que el fotograma n0mero

uno aparezca en el cuentafotogramas.
r 8 www.orphancameras.com



Verificaci6n del Bobinado de la Pelicula
Con la  pa lanqu i ta  de  avance de  la  pe l fcu la

vaya avanz6ndola mientras observa la per i l la  de
rebobinado para ver  s i  est6 g i rando.  Si  la  per i -
l la  de rebobinado no g i ra,  abra la tapa t rasera
y vuelva a cargar la  pel fcula enteramente de
nuevo.

C Ajuste de la Sensibilidad de la
v Pelicula ASA

Una vez cargada la pel icula, ajuste el valor
ASA seg0n la sensibi l idad de la pelfcula que se
est6 usando.  Para hacer lo,  empu je la palanqui ta
de avance de la pel fcula hacia afuera hasta su
pos ic i6n  de  re l ieve  a  un  Sngu lo  de  30o de  la
c5mara.  Luego,  levante e l  cuadrante de sensi-
b i l idad  ASA que c i rcunda a l  cuadrante
de velocidades del  obturador y d6le vuel tas en
un sent ido o e l  ot ro hasta que el  n0mero debi-
do quede al ineado con la marca verde.  ASA es
un va lo r  num6r ico  de  la  sens ib i l idad  de  la  pe l f -
cu la  a  la  luz .  Un n0mero  ASA e levado ind ica
una pe l fcu la  m5s sens ib le ,  y  un  n0mero  ba jo
ind ica  una pe l fcu la  menos sens ib le  a  la  luz .  E l
valor  ASA aparece impreso en la caja de f6br ica
en que v iene envue l ta  la  pe l fcu la ,  por  e jemplo ,
ASA 1OO.
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Los sigu ientes valores ASA pueden ser
ajustados en la cSmara.  Las c i f  ras en par6ntesis
ind ican las  sens ib i l idades  de  pe l fcu la  in te rme-
d ias.

AS AZS": '  
(10)  

S0 
(6{)  (8o)  

100(r25) 
(160,  

200(250) 
( '30 '  

400

( 500) (6{0) g00( 10.00) ( 1250) 
I 600(20.00) 

(2500) 
3200

El Bolsi l lo de Informaci6n
En la par te t rasera de la cSmara hay un

bols i l lo  para guardar s iempre a mano infor-
mac i6n  de  u t i l i dad ,  ta l  como la  sens ib i l idad  de
la pel icula en uso, el lugar u otras circun-
stancias de lo que se est6 fotograf iando. E I
trocito de la caja de la pel icula donde est5
escri ta la sensib i l  idad cabe perf ectamente en
este bols i l lo  de modo que no haya lugar a
equ rvocacrones.

36  EXPOSURES

c 135-36
20 www.orphancameras.com



El Avance de la Pelicula y el Disparo del
Obturador

D6 vue l tas  a  la  pa lanqu i ta  de  avance de  la
pel fcula hasta que se detenga de modo que la
pel icu la avance un fotograma en un s6lo movi-
miento.  El  obturador quedar6 cargado y e l
d iaf  ragma y e l  espejo quedardn l is tos para e l
pr6ximo disparo del  obturador.  El  cuentafo-
togramas avanza s imu l t6neamente  un  n0mero .
A l  empu jar  la  pa lanqu i ta  de  avance de  la  pe l f -
cu la  un  poqu i to  con e l  pu lgar ,  quedard  en  su
posic i6n de acci6n de 30o de la cdmara para
hacer m6s f6c i l  e l  bobinado de la pel icura.

Mientras la pelfcula estS avanzando, el
obturador no se puede disparar .  Es tambi6n
pos ib le  bob inar  pe l fcu la  con mov im ien tos  cor -
tos de esta pala nqu i ta.

Canon ha  rea l  i zado e l  Bob inador  Motor i -
zado A (Power Winder A) especia lmente para
dotar  a  la  AE-  1  de  la  func i6n  de  bob inado
autom6t ico.  Esto aumenta la automat izaci6n
y  la  versa t i l i dad  y  por tab i l idad  de  la  AE-  1  .
( V e r  p 5 g i n a  6 1 ) .

Palanqui ta de Seguro del  Obturador

2 1  
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El Disparador y su Seguro
El d isparador est5 d isef iado para funcionar

al  mismo t iempo como interruptor  pr inc ipal  de

la c6mara, y act iva tanto el exposimetro del

contro l  autom6t ico de la exposic i6n como el

disparo del obturador. El obturador es a base

de mecanismo magn6t ico de d isparo de modo
que se pueda ver la informaci6n del exposf-

metrocon s6lo opr imir  e l  bot6n la mi tad de su
recorr ido.  Al  opr imir lo m5s al l5  de la mi tad se
produce el disparo. El disparador con este

especia l  mecanismo magn6t ico permite medir

m6s r5pidamente cuando se hacen tomas con-

t inuas sucesivamente que lo que se obtendria

con un d isparador mecSnico.  Adem6s,  hay

menos posib i l idad de que la c5mara se mueva.

Cuando la palanqui ta de seguro del  obtu-

rador junto al bot6n se coloca en "L", el dispa-

rador queda con el seguro puesto para que no

se dispare s in querer lo.  Mantenga el  obturador
con el seguro cuando no est6 fotografiando
para no malgastar pel icula.

Cuando el nivel de carga de la pila no es

suficiente, un mecanismo de seguridad evitar6
que el obturador se dispare.

El Cuentafotogramas
El cuentaf otogramas cuenta ascendente-

mente una unidad por cada vez que se acciona
la palanquita de avance de la pel icula. Cuando
se abre la tapa trasera de la cdmara, se vuelve
a poner en "S" automSticamente.

Cuando rebobine pelicula, el cuentafoto-
gramas contar6 al rev6s los fotogramas. La
posici6n inicial "S", 0, y los n0meros pares
del 2 al 38 estdn inscritos en el contador. El
20 V el 36 estdn marcados en anaraniado para
llamar la atenci6n cuando se acaban los rollos
de ese tamafio. El contador no pasa de 38.
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La AE-1 es una c5mara con contro l  auto-
m6t ico de la exposic i6n a base der s is tema de
pr ior idad de la velocidad de obturador.  La
abertura del  d iaf ragma se contro la e lectr6nica-
mente seg0n la velocidad de obturador deter-
minada para lograr  la  mejor  exposic i6n posib le.
El  s is tema de pr ior idad del  obturador de canon
se ha adoptado en atenci6n a la idea de que
una fotograf fa es un instante arrancado del
t iempo.

Este s is tema es ideal  para captar  sujetos
que se mueven rSpidamente,  especia lmente en
momentos decis ivos.

Adem6s,  e l  s is tema de pr ior idad de la ve-
loc idad del  obturador permite contro lar  a vo-
luntad las posib i l idades de imdgenes borrosas
y  tambi6n  poner  6n fas is  en  e l  mov imien to  de
f o que se fotograth. Para fotografia de acci6n
y situaciones semejantes, esta cdmara satisface
todas las aspirac iones.
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1 C6mo Ajustar la Velocidad de
I Obturador

El cuadrante de velocidades del  obturador
cont ro la  la  long i tud  de  t iempo durante  e l  cua l
se deja entrar  luz a la pel fcula.  Las velocidades
es t5n  marcadas en  e l  cuadrante  desde 1 /1000
de segundo has ta  "8"  en  b lanco,  y  la  ve loc idad
de 2 segundos est6 marcada en anaranjado.
cada graduaci6n del  cuadrante es e l  doble o
aproximadamente e l  doble de la precedente,  a
par t i r  de  1 /1  000 de  segundo.

De es ta  fo rma,  la  luz  que l lega  a  la  pe f  i cu la
a  1 /250 de  segundo es  la  mi tad  de  la  que l lega
a 1 /125 de  segundo.  Los  n0meros  en  e l  cua-
drante representan las f racciones de segundo,
por  e jemplo ,  125 =  1 /125,  con la  excepc i6n
de 1 y 2 que representan uno y dos segundos
respectivamente.

La colocaci6n "8"  es para exposic iones
prof  ongadas.  En la posic i6n "  8"  ,  e l  obturador
permanece abier to mientras se tenga el  d ispa-
rador opr im ido,  y  se c ierra cuando no.  para
m6s deta l les sobre exposic iones prolongadas,
ver  la  p6gina 48.

La velocidad de obturador se a justa dando
vue l tas  a l  cuadrante  en  un  sent ido  o  e l  o t ro

hasta que el  n0mero deseado encaje en posic i6n
jun to  a  la  marca  b lanca.  No se  debe usar  po-
s ic iones  in te rmed ias .  Adem5s,  en t re  "8"  y
"  1 000",  e l  cuadrante no g i ra.

l luminaci6n
Velocidad de
Obturador
(en segundos)

1 l 3O  a  1160

Ai re  L ib re 1 1125 a 1 l25O I

Bajo Techo

Playas en Pleno Verano; Mon-
taf ias Recubier tas de Nieve 1 /500 a 1 l1 000
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Sefrales de
Alarma de
Sobreex posic ion

Lampar i ta  de  A la rma
de Subexposic i6n y
de Rebasamiento del
Lfmite de Acoplamiento

Gomo Elegir la Velocidad de Obturador
La ve loc idad de  ob turador  se  de termina

de acuerdo con la  i luminac i6 r r  de  la  escena y

la velocidad a que se mueve el  suieto.  Se pue-

de usar la  tabla en la p5gina anter ior  como
gu fa general,  cuando se usa un obiet ivo cor-

r iente de 50 mm. Al  fotograf  iar  baio techo s in

i luminac i6n  espec ia l ,  e l i ja  1 /30  de  segundo,  y

1 /60 d e segu nd o si la h ab itac i6 n est5 b ien

i l u m i n a d a .
Para  fo togra f  fa  a l  a i re  l ib re ,  e l i ia  1 /125 s i

el d fa est6 nublado, y 1 I 25O si es un d fa

so leado.  S i  hay  mucho so l ,  como en la  p laya

en pleno verano o en montaf ias nevadas,  use

1/500 o  111000 de  segundo.
Es tas  ve loc idades  se  ap l i can  a  un  ob ie t i vo

cor r ien te  de  50  mm. ,  pero  es  necesar io  e leg i r

o t ras  m6s ve loces  cuando se  usan ob je t i vos  de

d is tanc ias  foca les  mayores  porque son m6s d i -

f f c i les  de  mantener  es tab les .  En genera l ,  se

d ice  que e l  denominador  de  la  f  racc ion  de  se-

gundo de la velocidad de obturador debe ser
mayor que la d is tancia focal  en mi l fmetros del
objet ivo que se usa para lograr  im5genes bien
def  in  idas .

Asf, con un teleobjet ivo de 2OO ff i f f i . ,  la
velocidad de obturador debe ser  de 1/25O de
segundo.  Adem6s,  s i  la  cSmara no se sost iene
f  i rmemente,  la  imagen puede sal i r  borrosa.  Ver
p a g i n a  3 1 .

) Como Leer la Exposicion
'L  Esta c6mara t iene un mecanismo magn6-
t ico de d isparo del  obturador que instant6nea-

mente real iza la medic ion de la luz haciendo

uso de un interruptor electromagn6tico. E I

bot6n d isparador act iva la medic ion de la luz
y la determinaci6n de la exposic ion sucesi-
vamente y pr5cticamente sin lapso intermedio.

Este d isparador t iene dos etapas.  La eXpo-
s ic i6n se puede conf  i rmar por  la  aguja del  expo-
s imet ro  en  e l  v isor  con opr imi r lo  has ta  la  mi tad .

Cuando la aguja del  exposfmetro estS den-
t ro  de l  l fm i te  adecuado y  la  lampar i ta  ro ja  con
d iodo emisor  de  luz  no  se  enc iende,  la  expos i -
c i6n es correcta.  Ver en la p5gina 39 m5s
deta l les  sobre  es ta  lampar i ta  de  a la rma de
subex pos ic  i6n.
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Cuando la lampar i ta de a larma de subex-
posici6n en el visor se enciende y se apaga, o la
aguja entra dentro de la zona roja de arr iba, la
exposici6n es incorrecta. En tal caso, d6 vuel-
tas  a l  cuadrante  de  ve loc idades  de l  ob turador
hasta que la aguja del  exposfmetro entre a la
zona de exposic ion correcta.  para conf  i rmar
esto,  de vuel tas a l  cuadrante de velocidades
m ien t ras  m i ra  po r  e l  v i so r  y  a l  m i smo  t i empo
opr ima e l  in te r rup tor  de  v is ta  p rev ia  de  la  expo-
s ic i6n  con e l  dedo ind  ice  para  poder  acc ionar
con la rapidez que exigen su;etos que se mueven
velozmente.  cuando se usan verocidades mds
f  entas que 1/3o de segundo,  la  c6mara se debe
colocar sobre un t r fpode para evi tar  que se
mueva.

? Como Mirar y Enfocar
J  E l  en foque se  l leva  a  cabo en  e l  c i rcu l i to
que queda en  e l  cen t ro  de l  v isor .  E l  c i rcu l i to
m5s pequef io  es  una p laca  de  en foque de  ima-
gen par t ida  v  a  su  a l rededor  es t6  e l  a ro  de
micropr ismas.  E l  te l6met ro  de  imagen par t ida
ver i f  ica que la imagen est6 en foco y entonces
la  d i v i s i on  en  sen t i do  ho r i zon ta l  co inc ide  pa ra
formar  una imagen comple ta .

E l  te l t imet ro  de  mic ropnsmas presenta  una

Fuera de foco E n  f o c o

imagen c la ra  y  un i fo rme cuando se  ha  en focado
b ien ,  y  p resenta  una imagen t i t i l an te ,  par t ida ,
cuando el  foco no es correcto.  Tambi6n es po-
s ibf  e enfocar con la par te mate fuera del  6rea
cent ra l .  se  puede en focar  con cuarqu ie ra  de
estas f6rmulas seg0n se quiera,  de acuerdo con
la  cond ic i6n  de l  su je to  y  la  p rop ia  p re fe renc ia .
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Accesorios tales como una copita de
ocular ,  lentes de correcci6n de la v is ta indi -
v idua l  y  v isores  de  5ngu lo ,  as f  como un
ampl i f  icador se pueden insta lar  en e l  ocular
de l  v isor .

Lentes de Correcci6n de la Vista
Las lentes de correcci6n de la v is ta se pue-

den ins ta la r  inser t6ndo las  por  la  par te  de  ar r iba
en las  ranuras  de l  ocu la r  de l  v isor  y  as f  se  com-
pensa la  v is ta  ind iv idua l .  Grac ias  a  es tas  len tes ,
las personas miopes o h iperm6tropes pueden

fotograf  iar  s in usar gafas.

E l  ocu la r  p rop io  de  l a  AE- l  t i ene  -1

dioptr fa.  Las lentes de correcci6n d isponib les
son de +3, +2, +1 ,5,  +1, +0,5, 0,  -0,5, -2,
-3, y -4 (dioptr ias).

Una manera de elegir la lente adecuada
para la propia vista es la de procurar la que sea
m5s parecida a la de las propias gafas. Pero,
recomendamos que al elegir la lente se haga la
prueba coloc6ndola en el visor y mirando con
la lente puesta.

Como la  c6mara  t iene  -  1  d  iop t r ia ,  las

i l iop t r fas  de  las  len tes  equ iva len  a  su  va lo r  rea l

montadas  en  la  c5mara ,  y  re f le jan  la  fuerza  de l

v isor  de 6sta.
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Visores de Angulo A2 y B
El  v isor  de  5ngu lo  es  un  v id r io  de  aumento

que se puede montar  desde arr iba en las ranu-
ras del  ocular  del  v isor .  puede gi rar  hasta g0o
de modo que la imagen der v isor  se pueda ver
di rectamente desde un lado o desde arr iba
cuando no  es  conven ien te  mi ra r  d i rec tamente
por  e l  v isor  o  es  impos ib le .  Es to  es  0 t i l  cuando
se hacen copias,  en pr imeros p lanos,  macro-
fotograf(a v fotomicrog rafh. Hay dos disponi-
b les ,  e l  A2  con imagen inver t ida  como la  de  un
espejo corr iente,  v  e l  mds reciente Visor  de
Angu lo  B  con la  imagen normaf  de  f  a  c6mara .

El Ampf if icador S
El  Ampf  i f i cador  S  de  Canon br inda un

aumento de 2,5 veces e l  del  centro del  v isor
para enfoque de precis i6n en pr imeros p lanos.
su tuerza se puede ajustar a ra vista de cada
cuaf desde *4 a -4 dioptrfas.

E l  Ampl i f i cador  S  combinado con su
adaptador se pueden insertar  en las ranuras del
oculardel  v isor .  El  adaptador del  Ampl i f icador
s t iene un gozne que permite mover lo hacia
arr iba para dejar  toda f  a imagen en la p laca de
enfoque v is ib le  una vez  se  ha  en focado.
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C6mo Sostener la C6mara
A d i fe renc ia  de l  s is tema de d isparador  m*

c6nico,  e l  mecanismo magn6t ico de la canon
AE-1 controf  a e l  obturador e lectr6nicamente.
El  bot6n d isparador se mueve af  mds leve tacto
y su recorr ido es cor t fs imo.  El  obturador se
d isparar6  con opr imi r  f  evemente  e l  bo t6n  y  as f
se  ev i tan  mov im ien tos  de  ra  c6mara .  pero  s i  la
c6mara se sost iene mal ,  Se mover6 de todas
maneras.

Por lo tanto,  es preciso mantener la c6ma-
ra f i rmemente agarrada.  Apoyada en la palma
de la  mano izqu ie rda ,  se  debe as i r  la  par te  de
abajo del  aro de enfoque del  objet ivo con el
pu lgar  y  e l  fnd ice ,  o  con e l  pu lgar  y  e l  dedo
coraz6n.  Mantenga el  extremo derecho de la
c6mara f  i rmemente con er  pulgar  derecho de-
t r6s  de  la  punta  de  la  paranqu i ta  de  avance de
la  pe f  fcu la  y  con e l  fnd ice  de  la  mano derecha
en e l  bo t6n  de l  d isparador ,  m ien t ras  con los
otros dedos sobre la barra de soporte se estabi-
liza.

Para  reduc i r  la  pos ib i l idad  de  mov imien to
de la c5m ara,  apr iete e l  codo izquierdo contra
el  cuerpo fuer temente y mire por  ef  v isor  mien-
t ras apoya la c5mara en la f rente.  El  brazo

derecho debe estar  l ibre y re la jado mientras se
sost iene la cdmara.

si se usa n vef oc idades de obtu rador rela-
t ivamente f  entas,  o cuando se usan te leobjet i -
vos,  es aconsejable rec l inarse contra una pared,
un t ronco de Srbol  o a lg0n apoyo f  i jo ,  de modo
que se tenga m5s estabi l idad.  Estos puntos son
los bSsicos en cuanto a c6mo sostener la c6ma-
ra.  Personalmente uno puede descubr i r  cudl  es
f  a manera m6s apropiada de sostener la c5m ara,
y acostumbrarse a base de prdctica.
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El Adaptador A para Trfpode
Cuando se usa un objet ivo de gran d i6-

metro, seg0n el tr fpode que se use puede ser

d i f  ic i  I  conserva r el ajuste f rente a movi-

mientos del  obiet ivo contra a lgo.  En ta les

casos,  e l  Adaptador A con una juntura de

caucho deberfa colocarse entre la cdmara y e l

t r  fpode para  fac i l i ta r  la  man ipu lac i6n .

La Composicion
Como la AE-1 t iene contro l  autom6t ico

de la  expos ic i6n  con pr io r idad de  la  ve loc idad

de obturador,  es posib le concentrarse en la

fotograf fa a tomar s in preocuparse de las d i fe-
rencias de exposic i6n que sobrevengan con

cambios del  sujeto.  Se mira a t rav6s del  obje-

t ivo y no hay d i ferencia entre la imagen del

v isor  y  la  que se  expondr6  en  la  pe l fcu la ,  lo

que no  ocur re  con la  imagen de  un  v isor  que

sea afectada por parala je entre e l  v isor  y  e l

objet ivo.
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El Disparo del Obturador
La canon AE-  1  t iene  un  d isparador  a  base

de un  mecan ismo magn6t ico .  E f  bo ton  t iene
un recor r ido  muy cor to  y  se  ac t iva  con e l  m5s
leve  tac to .  cuando se  opr ime er  ob turador ,  se
debe  hace r  con  un  mov im ien to  suave  y  reve
de l  dedo.  s i  se  dan go fpes  ar  bo ton  repent ina-
mente  con ve f  oc idades  ba jas  de  ob turador ,  ras
im5genes pueden sa l i r  bor rosas .

cuando se fotog raf  (a,  se debe contener ra
resp i rac ion  a l  momento  de  opr imi r  e r  bo t6n .

Ef Rebobinado de fa peffcufa
Cuando la  pa lanqu i ta  de  avance de  la

pe l  fcu la  no  l lega  has ta  e f  f  ina l  de  su  recor r ido ,
e l  cuentafotogramas ind ica que la pef  icuf  a
se ha acabado.  Es preciso rebobin ar  ra per fcuf  a
den tro de su envase protector an tes de
re t i ra r la  de  la  cdm ara .

No abra  fa  c6mara  an tes  de  haber  rebob i -
nado fa per fcura-  como no est5 protegida,  se
vef  a ra  con la  ruz  y  ra  ca f  idad  de  imagen y  de
reproduccion de f  os cof  ores se ve ra af  ectada.
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Para  rebob ina r  l a  pe l f cu la ,  op r ima  e l  bo -

tonc i t o  de  rebob inado  que  hay  en  l a  pa r te  de

aba jo  de  l a  c5m a ra ,  desp l i ege  l a  pa lanqu i t a  de

rebob inado hac ia  a fuera  y  g f re la  en  la  d i rec-

c ion  de  la  f lecha marcada ah  f  .  Cuando e l

cuentafotogramas ha l legado a "S",  deie de

rebob inar .  Luego,  t i re  de  la  pa lanqu i ta  de

Doble Verificaci6n Antes de Fotografiar
Si se oprime de prisa el bot6n disparador,

es posib le cometer  un error  por  fa l ta de cui -

dado.
Es necesar io ver i f  icar  muy bien lo s iguiente:

1 cEst6 el aro de abertura del obietivo
t en la marca " A"7

Oprima el  bot6n de o jo e l6ctr ico (E E)

mientras da vuel tas a l  aro de abertura para po-

nerf  o en la ma rca "A".  Este a juste es indispen-

sable para tomar buenas fotograf ias en colores

con exposic i6n autom6t ica.  Si  no se hace el

a juste,  no se obtendr6 la exposic i6n correcta.

Cuando el  aro de abertura del  objet ivo no est5

en la marca "  A",  la  sef ia l  de contro l  manual  de

la abertura "M" se enciende y apaga encima

rebobinado hacia af  uera para que se abra la

tapa t rasera de la c5mara y extra iga e l  ro l lo  de

pel fcula con su envase Protector.
S i  no  de ia  de  rebob inar  cuando e l  cuenta-

fo togramas l lega  a  "S" ,  es  pos ib le  que e l  ex t re -

mo gufa  de  la  pe l fcu la  tambi6n  te rmine  rebob i -

nado dentro del  envase Protector .

de la escala de abertura para indicar  que el

objet ivo no estd a iustado en "  A".  (Ver pSgina

40).

) iEs correcto el aiuste de sensibili '
L dad de la pelicula?

Este a juste es necesario para obtener la

exposici6n correcta y se hace segfin la pel icula

que se usa.

) cEst6 la pelicula cargada como es
J debido?

Se puede usar la peri l la de rebobinado
como indicador de que las per foraciones de la

pel fcula est5n b ien engranadas en la rueda den-

tada y que la pel icu la ava nza bien.  Esta per i l la

debe gi rar  cada vez que se avanza la pel icu la.
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Funeionarniento de la
AE-l en Detalle
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Informacion def Visor
De con fo rm idad  con  ra  po r f t i ca  de  canon

de  p rovee r  t oda  l a  i n fo rmac ion  pe r t i nen te  a  l a'  fo togra  f  (a  en  ra  f  o rma m6s reg ib re  y  c r  a ra ,  toda
la  i n fo rmac ion  apa rece  a  ra  de recha  de r  v i so r .
E l  d  i ag rama  de  aba  j o  mues t ra  ra  i n f  o rmac ion

I  
o i spon ib le  y  donde  se  puede  encon t ra r .

, .  Sensibif idad del Exposfmetro

I  En una d ivers idad de s i tuac iones de i rumi-

nac ion ,  e l  s i s t ema  de  Med  i c i on  con  En fas i s  en
e l  Area  cent ra r  s impf  i f  i ca  ros  p robremas para
que se  en f  oque a l  su  je to  con segu r idad.
Afcance de la Medicion

La med ic ion  a  t raves  de l  ob je t i vo  (TTL)
es  pos ib l e  con  un  ob je t i vo  f  / 1 ,4  con  ASA 100
desde EV 1  (u  n  segu ndo,  f  /1  ,4 )  h  as ta  EV 1  B
(1  / 1000  de  segundo ,  t / 161  .

Sef ra l  de  Cont ro l  Manua l
d e f a A b e r t u r a " M "

Sefral  de
Ver i f i cac ion  de  la
P i la  e  I  nd  ice  de
Medic i6n  con OOj" -
t ivo D iaf  ragmado

Esca la  de  Aber tu ra

I
I
' a

I

Lampar i ta  de  A la rma de Subexpos
de l  L  fm i te  de  Acop lamiento

t c

Sef ra les  de  A la rma de Sobreexpos ic ion

Agu ja  de l  Expos fmet ro

l m a g e n  P a r t i d a

Placa Mate y  de  Rebasamiento
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Sensibilidad de
Pelicula ASA

Limites de Acoplamiento
(en segundos)

2 a 1 11 OOO seg.

1 a 1/100O seg.

112 a 11100O seg.

114 a 1 l10OO seg.

118 a 111000 ses.

1115 a 1110O0 seg.

1 l3O a 1 /100O ses.

2 5 . . 5 0
. . 1 0 0
. -200
. .400
. .800
. . 1600
. .3200

li

Velocidades de obturador y Limites de

Acoplamiento de la Exposicion Auto-
m6tica

La velocidad de obtu rador y el  alcance de 
. t

acop lamiento  de l  con t ro l  au tom6t ico  de  la  ex-

pos i c i 6n  se  i nd i can  en  l a  t ab la  a l  l ado .  S i  se  
I

rebasa e l  l im i te ,  la  lampar i ta  de  a la rma se  en-  I

c iende y  apaga como cuando hay  subexpos i -

c i6n.  Como la l6mpara t iene dos funciones,

veri f ique que la velocidad de obturador est6

dentro del l imite de acoplamiento antes de

l legar a la conclusi6n de que no hay suf ic iente

luz .

Sefial de Alarma de Sobreexposicion
Cuando  l a  i l um inac i6n  de l  su ie to  es  dema-

s iado fuer te ,  la  agu ia  de l  expos fmet ro  sub i16

hasta  las  zonas  ro ias  de  la  esca la  de  aber tu ra  en

el  v isor .  El  6rea ro ia t iene dos sectores.  El  de

ar r iba  es  para  ind icar  sobreexpos ic i6n  con un

ob je t i vo  que tenga u  na  aber tu  ra  mf  n  ima de

f  122,  y  la  de  aba jo  es  para  un  ob ie t i vo  con

aber tu  ra  min ima de t  116.
cuando la  agu ja  de l  expos imet ro  en t ra  en

f  a zona ro ja,  aumente la velocidad de obtura-

do r  y  co r r i j a  l a  exPos i c i on .

I
I
I

i
I
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Con e l  FD t l4  S .C.  de  100 mm.  para  ma-
crofotograf  ia  que t iene u na abertu ra mf n ima
de f  132,  se hace lo s igu iente para f  otograf  iar
con la  aber tu ra  min ima s i  la  agu ja  de l  expos f -
metro estd en e l  6rea ro ja:  Aumente la velo-
c idad de obturador hasta que la agu ja del
exposfmetro sef ia l  e t l22 y luego disminuya la
velocidad de obtu rador u na gradaci6n para

lograr  la  expos ic i6n  cor rec ta .

Lamparita de Alarma de Subexposicion
y de Rebasamiento del Limite de
Acoplamiento

Esta lampar i ta se enciende y apaga para

ind icar  que la  expos ic i6n  es  incor rec ta .  S i  se
reduce la velocidad de obturador dando vuel-

tas  a l  cuadrante  de  ve loc idades  de l  ob turador ,
la  lampar i ta  se  apagarS de l  todo,  y  la  expos i -
c i6n ser6 la correcta.

Con poca luz y un obietivo de poca lu-

minosidad, a veces la aguia del exposimetro
sefralar6 hacia la escala de aberturas del visor

aunque en real idad la abertura m5xima del ob-
jet ivo ha sido rebasada. En tal caso, d6 vueltas
al cuadrante de velocidades del obturador hacia

una velocidad m5s lenta de modo que la lam-

parita de alarma de subexposici6n se apague.
Por  e jemplo ,  con  un  ob ie t i vo  f /2 ,8  s i  la

agu ja del  exposfmetro excede la abertu ra de

f /2,8 en la escala en e l  v isor ,  reduzca la veloci -

dad hasta que la lampar i ta se apague del  todo.

Cuando la  ve loc idad de  ob turador  es  "8"

y  e l  d  i sparador  se  opr ime has ta  la  m i tad ,  la

f  ampar i ta comenzar6 a encenderse y apagarse.

I

I'
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I  Se f ra l  de  Cont ro l  Manua l
I

l  de la Abertura "M"
I

I  Se f ia l  de  Ver i f i cac ion

I  O r  l a  P i l a  e  I nd i ce  de

I  Med ic ion  con Ob ie
n
16
1 1
I
5.6

J= ffi

Sefial de Verif icacion de la Pila e Indice
de Medicion con Obietivo Diafragmado

Esta  se f ia l  de  ver i f i cac i6n  de  la  p i la  s i rve
tambi6n  como ind icador  de  med ic ion  con ob je -
t ivo d iaf  ragmado cuando se usan los objet ivos
F L de Canon y otros objet ivos s imi lares de
contro l  manual  del  d iaf ragf f ia ,  s iempre que la
med ic ion  se  l leve  a  cabo con e l  ob je t i vo  d ia -
f ragmado.  (Ver  p6g ina  49) .

Sefial de Control Manual de la Abertura
t t M t ,

Cuando el aro de abertura no est6 colocado
en fa marca " A", no es posible obtener la expo-
sici6n correcta con control autom6tico de la
exposic ion.  Cua ndo el  a ro est6 e n cualqu ier
posic i6n que no sea "A",  la  sefra l  "M",  i lumi-
nada por un d iodo emisor de luz,  se enciende
y apaga como aviso.  lgualmente,  cuando se
usan los  ob je t i vos  F  L  de  Canon,  o  los  fue l les ,
u objet ivos s imi lares,  esta sefra l  de a larma se
enciende y apaga m ientras se l leva a cabo la
med ic i6n  de  la  expos ic i6n .
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Velocidad de Obturador y Acoplamiento
de la Abertura en Relacion con la Expo-
sicion

A f  in  de  poder  lograr  una expos ic ion  co-
r rec ta ,  es  necesar io  hacer  que la  ve loc idad de
obturador  y  la  aber tu ra  concuerden.  La  ve lo -
c idad de obturador y la  abertura son los facto-
res  pr inc ipa les  que cont ro lan  la  cant idad de  luz
que se  de ja  que exponga la  pe l fcu la .  Un cambio
en es tos  fac to res  hace que la  ca l idad de  la
imagen cambie .

4 Efectos del Cambio de la Velocidad
It  de Obturador

Las exp l i cac iones  a  cont inuac i6n  se  re f  ie -
ren a la fotograf fa de su;etos que se mueven
con rap idez  o  cuando se  qu ie re  dar  la  impres i6n
def  mov imien to  en  la  fo togra fh .

Si  la  fotograf ia se toma a 11250 de segun-
do ,  como  en  l a  i l us t rac ion  A ,  e l  mov im ien to
quedarS para l i zado en  la  imagen.

S i  se  toma a  1160,  como en la  i lus t rac i ,on
B,  aunque la  imagen se  ve  un  tan to  bor rosa ,
la  idea de l  mov im ien to  queda p lasmada.  Es
cues t i6n  de  gus to  o  de  in tenc i6n  e l  dec id i rse
por un efecto o e l  ot ro.

4
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Con una y  o t ra  ve loc idad de  ob turador ,
e l  ig iendo a  vo lu  n tad ,  s€  puede cont ro la r  l ib re -
men te  l a  exp res i6n  de l  mov im ien to .

1 Efectos de un Cambio de la Abertura./h Como es ta  cSmara  es  una c6mara  con ex-
pos ic ion  au tom5t ica  a  base de  pr io r idad de  la
ve loc idad de  ob turador ,  cuando se  cambia  la
ve loc idad de  ob turador  la  aber tu ra  cambiar5
tamb i6n .  S i  se  camb ia  l a  ve loc idad  e l  equ i va -
l en te  de  una  g raduac ion ,  l a  abe r tu ra  t amb i6n
cambia  e l  equ iva len te  de  una graduac i6n  en  su
esca la .  Los  cambios  en  la  aber tu ra  t ienen los

s igu ien tes  e fec tos  en  la  expres ion  fo togr6 f ica :
En  l a  i l us t rac i6n  C ,  l a  abe r tu ra  se  f i j o  en

f  11 ,8  con la  ve loc idad de  ob turador  a jus tada
antes  de  fo togra f ia r .  En  la  D,  se  us6  una
aber tu ra  de  t l16  para  demost ra r  c la ramente
la  d i fe renc ia .  En la  C,  las  p iezas  de l  a iedrez

aparecen con e l  fondo y  e l  p r imer  p lano

bor rosos  con s6 lo  la  p ieza  de l  cen t ro  c la ramen-
te  de l  ineada.  En D,  cas i  todas  las  p iezas  es tSn
b ien  de l ineadas y  s6 lo  las  de l  fondo es t5n  bor ro-
sas .  As f ,  la  aber tu  ra  de l  ob je t i vo  cont ro la  la
def  in ic i6n  en  e l  campo de l  su je to  que se  obser -
va  en  e l  v isor  y  se  capta  en  la  pe l fcu la .

i 4 2
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Fotogratia con Prioridad de la Abertura
Luego de haber estudiado cuidadosamente

los resul tados de los a iustes de abertura,  cuan-

do el  n0mero F se ha determinado antes de

fotograf iar ,  opr ima el  in terruptor  de v is ta pre-

v ia  de  la  expos ic i6n  mien t ras  mi ra  por  e l  v isor .

Luego,  d6 vuel tas a l  cuadrante de velocidades

del  obturador hasta que la aguja del  exposfme-

t ro  en  e l  v isor  l legue a l  n0mero  F  deseado.

Profundidad de Campo
Cuando determinado suieto entra en foco

s6lo hay un a lcance de enfoque l imi tado en e l

pr imer p lano y en e l  fondo que pueden mante-

nerse b ien enfocados.  Esta zona de def  in ic i6n

c la ra  es  la  p ro fund idad de  camPo.
Hay dos  fo rmas de  conf  i rmar  la  p ro fund i -

dad de campo, sea diaf ragmado el  objet ivo o

sea leyendo un  va lo r  de  pro fund idad de  campo

en la escala correspondiente del  objet ivo.

1 Confirmacion de la Profundidad de
t Campo con Objetivo Diafragmado

1. Bobine la pelfcula y determine la exposi-
ci6n para el sujeto que se desea fotografiar.
2. Haga un ajuste en el objet ivo que no sea

fa marca "A", y f i je la abertura indicada en el
visor al tomar la lectura (o la deseada).
3. Oprima la palanquita de diafragmaci6n
hasta que encaje en posici6n y se enclave. Ve-
rif ique la profundidad de campo en el visor.
t Los objetivos FD s6lo se deben diafragmar
despu6s de haber avanzado la pelicula. Si no
avanza la pelicula, el obietivo no puede ser
diafragmado m6s que hasta la abertura de la
exposici6n precedente. lgualmente, cuando el
aro de abertura estS en la marca " A" ,la palan'
quita de diafragmaci6n del obietivo no se
puede oprimir. La AE'l no puede medir con
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objetiyo diafragmado usando un FD.
4. Para cancelar la diafragmaci6n, oprima el
bot6n para l iberar la palanquita.
5. No deje de dar vueltas al aro de abertura
hasta el nfmero F mayor del obietivo, antes
de vofyer a colocarlo en la marca"A". No ser6
posible obtener la exposici6n correcta en la
fotografia siguiente porque, ol diafragmar el
obietivo, el valor de la abertura se almacena y
la exposici6n siguiente no ser5 correcta.

Por lo general,  la profundidad de campo
se hace m5s profu nda cuando la abertu ra se
hace menor, y menos profunda cuando se hace

mayor. Una distancia focal mds corta, por su
parte, al igual que u na d istancia mayor del
sujeto aumentar6n la profundidad de campo.

Si  se compara un objet ivo cambiable de
28 mm. con un objet ivo corr iente de 50 mm.
en el  mismo n0mero F,  la  profundidad de cam-
po del  de 28 mm. ser6 mayor.  Y cuando la
distancia fotogrSf ica cambia,  la  profundidad
cambia tambi6n.  Por e jemplo,  s i  e l  mismo
sujeto se fotograffa a tres metros y luego a
siete, la parte de adelante y el fondo del sujeto
tendr6n m6s profundidad a la mayor d is tancia.

) La Escala de Profundidad de Campo
L en el Obietivo

El barr i le te del  objet ivo t iene u na escala
de profundidad de campo, que aparece como
una ser ie de n0meros F a cada lado de la marca
indicadora de la d is tancia f rente a la escala de
distancias.  El  enfoque estS tan int imamente
unido a la profundidad de campo que la escala
de 6sta ha s ido puesta junto con la escala de
d istancias.

Es posib le determinar cu5l  es la profundi-
dad de campo a base de la escala de d istancia.
Por ejemplo, si  se usa la cdmara con un objet ivo
corriente de 50 mm. que estS enfocando un
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su je to  a  una d is tanc ia  med iana,  de  unos  3  me-

t ros ,  con  la  aber tu ra  en  f  18 , la  p ro fund idad de

campo se  ex t iende de  2 ,4  a  4 ,5  met ros .  Es to
ind ica  que con un  ob je t i vo  de  50  mm.  en focado
a 3  met ros  y  e l  su  je to  s i tuado a  u  na  d is tanc ia

ent re  2 ,4  y  4 ,5  met ros  se  lograr5  una imagen

aceptab lemente  b ien  de f in ida .

Como Usar el Disparador Autom6tico
Los usos m5s f recuentes del  d isparador

autom6t ico son los autorretratos y las foto-
graf fas en que aparece la persona que las toma.
Sin embargo,  e l  d isparador autom5t ico tam-
bi6n se puede usar en vez de u n d isparador
de cab le  para  d isparar  e l  d isparador  con la
necesar ia suavidad en t rabajo de copia o en
fotom icrograf fa.

Empuje  la  pa lanqu i ta  de l  d isparador  au to-
mSt ico  e lec t r6n ico  hac ia  ade lan te  y  luego
opr ima el  bot6n d isparador.  El  obturador se
dispa rar6 d iez segu ndos despu6s.  La c6mara
memor iza  e l  va lo r  de  expos ic i6n  en  e l  ins tan te
mismo en que se  ac t iva  e l  d isparador  au to-
m6t ico  con la  opres i6n  de l  bo ton  d isparador .
Mien t ras  e l  d isparador  au tomSt ico  es t6  fun-
c ionando,  su  lampar i ta  se  enc iende y  apaga.

Una vez se ha tomado una fotografia, la
palanquita del disparador se debe volver a
colocar en su posici6n original.  De no hacerlo,
volver5 a funcionar la pr6xima vez que se opri-
ma el bot6n disparador. La exposicion se de-
terminp autom6ticamente en el instante en que
el bot$n disparador se oprime y no cuando se
toma la fotograffa. Por lo tanto, no debe uno
pararse enfrente del obiet ivo cuando oprime el
boton disparador porque el control autom6tico
de la exposici6n haria un c6lculo equivocado
de la exposici6n.
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Para evitar que entre luz no deseable en

el visor desde la parte de atr6s, lo que afectaria

la lectura del exposimetro, es conveniente cu-

brir el ocular con la tapa del visor que estd

insertada en la conexi6n de accesorios. Una

vez hecho 6sto, oprima el bot6n del disparador.

Para Gancelar el Disparador Autom5tico
Si se quiere cancelar  e l  d isparador autom6-

t i co  una vez  que se  ha  opr imido  e l  bo ton  de l

d isparador,  opr ima el  bot6n de ver i f  icaci6n

de la  p i la  en  la  par te  de  ar r iba  de  la  c6mara .

Luego,  la  lampar i ta del  d isparador autom6t ico
se apaga del  todo y e l  funcionamiento del  d is-
parador autom6t ico queda cancelado.

Si el bot6n de veri f icaci6n de la pi la no

se oprime y se vuelve a poner la palanquita

del disparador autom6tico en su posici6n

original,  el obturador se disparar6.
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Uso del Interruptor de Control de la
Contraluz para Fotografiar Contra la Luz

En la mayorfa de los casos,  e l  s is tema de
Medic i6n  con Enfas is  en  e l  Area  Cent ra l  de  la
AE- 1 of  rece la lectura de la exposic i6n correcta
para su determ inaci6n automdt icamente.  Sin
embargo,  a veces se darSn s i tuaciones en que el
contro l  autom6t ico de la exposic i6n normal  no
ofrece una lectura correcta del  sujeto pr inc ipal .

Por e jemplo,  cuando f  otograf  fa un
hombre con una ventani l la  muy c lara detr5s
de 6l  en la habi tac i6n,  e l  sujeto pr inc ipal  ser6
subex puesto.

En ta l  caso,  es necesar io modi f icar  la
lectura de la exposic i6n automdt ica que la
c6mara determina. Esta correcci6n se hace
opr imiendo el  in terruptor  de contro l  de la
contra luz que aumentar l  la  exposic i6n e l
equ iva len te  de  una graduac i6n  y  med ia  de  la
escala de abertura.

Desconexi6n del circuito de control
automdtico de la exposici6n

A veces puede uno querer dispensarse del
uso del control autom6tico en condiciones de
iluminaci6n poco corrientes, para obtener ma-
tices, tonos baios o subrayados, y al fotografiar

a contraluz. Basta con mover el objetivo de la
posici6n " A" y dar vueltas al aro de aberturas
hasta la que se desea como compensaci6n. Al
tomar la lectura de la luz con el bot6n dispara-
dor o el interruptor de vista previa, la aguia del
exposimetro ihdica en el visor qu6 abertura
usarfa la cdmara con control automdtico.

Para volver al control automdtico basta
con oprimir el pasador de ojo el6ctrico y colo-
car el aro de aberturas otra vez en " A" .
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cambios del aiuste de sensibilidad AsA
para compensar la exPosici6n

La sensib i l idad ASA denota la luz nece-

sar ia y s i  e l  valor  es e l  doble en u na pel fcula

que en otra,  la  pr imera necesi ta la mi tad de la

luz para exposiciones correctas. Sobre esta

base puede compensarse la exposici6n con el

a juste de ASA. Por e jemplo,  con e l  aro de

aberturas en "  A" y usando pel fcula de ASA

4OO,  la  cant idad de  luz  que l lega  a  la  pe l fcu la

se dupl ica a l  a iustar  la  escala de sensib i l idad

AsA en 2oo, para efectuar la compensaci6n

de exposic i6n correspond iente.

Exposiciones Prolongadas y la Posici6n
t t B ' ,

Cuando se requ ieren velocidades de obtu-

rador m5s lentas de dos segundos como cuando

se toman escenas noctu rnas o f uegos

art i f  ic iales, se coloca el cuad ra nte de

vef  oc idades del  obturador en "8" .  Luego,  e l

obturador permanecer5 abierto mientras se

tenga opr imido e l  bot6n d isparador.  En ex-

posic iones prolongadas es de importancia

pr imordia l  insta lar  la  c5mara sobre un t r fpode

y valerse de un d isparador de cable,  con encla-

vamiento prefer ib lemente,  para evi tar  que la

cSmara se mueva y obtener los meiores resul-

tados posib les.
Un d isparador  de  cab le  con mecan ismo de

enclavam iento puede mantener e l  obtu rador

abier to inc luso cuando no se estS cerca del

d isparador  de  cab le .  Desenc lave  e l  d isparador

de cable cuando el  obtu rador se debe cerrar .

cuando se fotograf fa con la velocidad de

obturador a iustada en "8" ,  es mayor e l  desgas-

te  de  la  p i la  porque se  requ ie re  un  uso  cont inuo

de energia.  cuando se haga necesar io,  cambie

la  p i la  por  una nueva.
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Medicion con Objetivo Diafragmado
Cua ndo se  usa  la  AE-  1  con los  ob je t i vos

FD de  Canon ,  es  pos ib l e  f o tog ra f i a r  con  med i -
c ion  a  t raves  de l  ob je t i vo  (TTL)  y  acop lam ien to
de l  con t ro l  au tomd t i co  de  l a  expos i c i on .  S in
embargo ,  con  l os  ob je t i vos  F  L  y  l a  mayo r i a  de
los  accesor ios  ta les  como f  ue l les ,  tubos  de
ex tens ion  o  adaptador  para  m ic roscop io ,  es
necesar io  hacer  la  lec tu  ra  de l  expos f  met ro  con
ob je t i vo  d  ia f  ragmado.

Para  d  ia f  ragmar  e l  ob je t i vo  se  empu ja  la
pa lanqu i ta  de  d ia f ragmac ion  de l  ob je t i vo
hasta que quede enclavada en posic ion.
Cuando el  objet ivo est5 d iaf ragmado, opr ima
e l  d isparador  has ta  la  mi tad  o  b ien  opr ima e l
i n te r rup to r  de  v i s ta  p rev ia  de  l a  expos i c i on
y  a jus te  e l  a ro  de  l a  abe r tu ra  o  e l  cuad ran te  de
ve loc idades  de  ob turador  o  ambos has ta  que
la  agu ja  de l  expos fme t ro  en  e l  v i so r  quede  a l i -
neada  con  l a  marca  de  med i c i on  con  ob je t i vo
d  i a f  r agmado .

Opr ima  e l  bo ton  de l  d i spa rado r  y  l a  f o to -
gra f fa  sa ld r5  per fec tamente  expuesta .  S i  es t5
montado el  objet ivo en la c6mara cuando la
palanqui ta de objet ivo d iaf ragmado est6 en-
clavada, ro se podrS obtener u na exposici6n
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correcta. En tal caso, una sefial de alarma roia

pr6xima a la palanqui ta de acoplamiento de

diafragmaci6n del obiet ivo dentro del cuerpo

de la c5mara queda visible. Despu6s de separar

el objetivo de la c5mara, €h la parte de abaio

de 6sta, justo debaio del espeio, se ve la

palanquita de acoplamiento de diafragmaci6n

del objetivo, tal como es el caso de la marca

roja en la situaci6n descri ta anteriormente.

Cuando no se usan accesorios no acopla'

bles entre la c6mara y el obietivo, los FD de-

ben usarse con la AE-l en plena abertura. Si se

diafragman, la exposici6n no es correcta-

Control Manual del Diafragma
Cuando entre e l  cuerpo de la c6mara y e l

objet ivo se usan accesor ios que requieren con-

t ro l  manual  del  d iaf ragl r l? ,  la  palanqui ta de

diafragma autom5t ico se debe enclavar en la

posic i6n de contro l  manual  antes de montar

el objet ivo.

1 Enclavamiento para Control Manual (1)
I  Prrc el control manual de |a abertu ra,

empuje la palanqui ta de contro l  autom5t ico

del  d iaf ragma hacia la derecha (v is ta de f rente)

hbsta que se det iene y enclava en posic i6n.

Cuando se acoplan a l  obiet ivo accesor ios ta les

como los tubos de extensi6n,  y  e l  obiet ivo

estS col ocad o para control m anu al ,  I  as h oias

del  d iaf ragma se abren y c ierran con dar vuel-

tas a l  aro de abertura.  Para cancelar  e l  contro l

manua l ,  vue lva  la  pa lanqu i ta  de  cont ro l  au to-

m6t ico  a  su  Pos ic i6n  or ig ina l .

) Enclavamiento para Control Manual Ql
L Hay a lgunos  ob je t i vos  FD en que la  pa lan-

qui ta de enclavamiento en contro l  manual  re-

quiere un procedimiento d i ferente para quedar

colocados en contro l  manual .  En estos obie-

t ivos se debe dar vuel ta completamente a la

( 1 )
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derecha a la palanqui ta de contro l  automSt ico
de la  aber tu ra  mien t ras  la  pa lanqu i ta  de  enc la -
vamiento  en  cont ro l  manua l  se  co loca  en  "L" .
Una vez hecho esto,  a l  montar  e l  objet ivo en
la  cdmara  las  ho jas  de l  d ia f  ragma se  abr i rSn y
cerrar6n cuando se da vuel tas a l  aro de aber-
tura.  Para cancelar  e l  contro l  manual ,  vuelva
a colocar la  palanqu i ta de enclavam iento en
cont ro l  manua l  en  la  pos ic i6n  con e l  punt i to
bl  anco.

? Enclavamiento para Control Manual
J Cuando se Usa el Acoplador para

Macrofotogratia (3)
En pr imeros  p lanos  con gra  n  aumento ,

con un objet ivo inver t ido en e l  Acoplador para
Macrofotograf fa,  e l  mecanismo del  d iaf ragma
autom6t ico no queda acoplado.  Es preciso,
pues,  tener presente que se debe cerrar  e l  d ia-
f ragma manualmente una vez que se ha encla-
vado la palanqui ta de contro l  autom6t ico de
la abertura en la posici6n manual como se
exp l ica  ar r iba  en  (1 )  y  en  (2 ) .  Luego,  enrosque
ef  parasol  de macrofotograf ia en la montura
del  objet ivo dando vuel tas a l  aro de bayoneta.

Cuando se mide con objet ivo diafragmado,
fa sefial de control manual de la abertura "M"

(3)
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Pasador de Seguro Pasador de Posicion

encima de la escala de aberturas dentro del

visor se enciende y apaga tnicamente cuando

se oprime el bot6n del disparador la mitad de

su recorrido.

G6mo Cambiar el Obietivo
Los objet ivos FD cuentan con un meca-

nismo de seguridad que evita que el aro de

bayoneta y las hoias del diafragma se muevan

cuando el objet ivo no est6 montado en la c5-

mara. Para cancelar este mecanismo, oprima

el pasador de seguro en la cavidad superior de

la montura de bayoneta mientras da vueltas

af aro de bayoneta. Una vez cancelado este

mecanismo de segur idad,  es posib le ver  las

hojas del diafragma en acci6n.

Como los obietivos F D tienen pasadores

de sefiales y palanquitas que se acoplan con el

cuerpo de la c6mara, eS preciso tener especial

cuidado de no deteriorarlos. Una medida de

precauci6n bSsica es la de siempre poner el

objetivo mirando hacia abaio cuando se ciam'

bia un obietivo Por otro.

Los siguientes obiet ivos no se pueden usar

con el exposfmetro de la c5mara porque el

reborde de la parte de atr5s del obiet ivo empu-

jard al pasador de aiuste de la luminosidad del

objet ivo en la c6mara:

FL f  13 ,5  de  19  mm.
FL f  12,5 de 35 mm.
FL t | l ,8  de  50  mm.
FL t |1 ,2  de  58  mm.

Los dichos obietivos Pueden ser

instalados en la cdmara solamente despu6s de

que la pel icula se haya avanzado por entero

para la siguiente toma.

R t/2,5 de 35 mm.
R f  11,8 de 50 mm.
R f  12 de 100 mm.
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Acoplamiento de Sefiales del Objetivo
Palanquita de Sefral de Abertura

Es ta  pa lanqu i t a  t r ansm i te  e l  n0mero  F  rea l
a l  expos f  met ro .  Es t5  acop lada a l  a ro  de  aber -
t u ra  l o  m ismo  que  cuando  e l  a ro  de  abe r tu ra
no  es tS  co locado  en  l a  marca  "  A "  .

Pasador de Sefral de Plena Abertura
Este  pasador  t ransm i te  la  se f ra l  cor respon-

d ien te  a l  ob je t i vo  en  p lena  abe r tu ra  de l  d i a -
f  ragm a .

Palanquita de Diafragma Autom6tico
Es ta  pa lanqu  i t a  c i e r ra  l a  abe r tu  ra  en  aco -

p lam ien to  con  l a  pa lanqu i t a  de  acop lam ien to
de d  ia f  ragmac ion  de l  ob je t i vo .

Pasador de Ojo El6ctr ico (EE)
Es te  pasado r  sob resa le  cuando  e l  a ro  de

abe r tu ra  es ta  enc lavado  en  l a  marca  "  A " .  En
ta l  pos i c i on ,  t r ansm i te  una  se f ra l  pa ra  e l  con t ro l
au tom6 t i co  de  l a  expos i c i on .

Pasador en Reserva
Es te  pasado r  ha  s i do  d i se f rado  pa ra  usa rse

con accesor ios  que es tSn en  proceso de  desa-
r r o l l o .

Pasador de Oio
E l6c t r i co  (EE)

Pasador en
Reserva

Palanqui ta de Diafragma
Au tom6tico

Pasador de Sefral de
Plena Abertura

Pa lanqu i ta
de Sefial
de Abertura
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lndicador del Plano de la Pelfcula
Esta marca est5 grabada en la parte de

ar r iba  de  la  c6mara ,  en  med io  de  la  pa lanqu i ta

de rebobinado y e l  bot6n de ver i f icaci6n de

fa  p i la  jus to  a  la  i zqu ie rda  de l  pentapr isma,

con el  prop6si to de indicar  la  exacta posic i6n

de l  p lano de  la  pe l fcu la .  La  esca la  de  d is tan '

c ias en e l  obiet ivo muestra las d is tancias me'

d idas  a  par t i r  de l  ind icador  de l  p lano de  la

pelfcula. Esta marca no se usa en fotografia

corr iente;  para pr imeros p lanos y macrofoto-
graf fa se usa para d iscerni r  la  d is tancia del

sujeto con exact i tud.

Escala de Abertura
El  espac io  de  las  ho ias  de l  d ia f ragma,  por

donde pasa la luz es la abertura del  obiet ivo,

ese  espac io  de termina la  cant idad de  luz  que

pasa por e l  objet ivo a la superf  ic ie de la pel fcu-

l a .
E l  n0mero  F  es  una expres i6n  num6r ica

de la abertura efect iva.  El  n0mero F se saca

div id iendo el  largo focal  del  objet ivo por e l

d i5met ro  de  la  aber tu ra  rea l .  Cuando e l  n0me-

ro F se coloca en una graduaci6n mds al ta,  e l

objet ivo admite la mi tad de la luz de lo que

admit i r fa en la graduaci6n anter ior .  Es posib le

usar el objet ivo en graduaciones intermed ias.

En algunos obiet ivos,  la  regla arr iba men-

cionada no es siempre apl icable a todos los

casos. Esto se debe tener en consideraci6n
cuando seb necesario.

El  aro de la abertura t iene graduaciones

indicadas,  usando t /2 como base como apa-

rece a cont inuaci6n :

Luminos idad
(nOmero F) r .2 1.4 2 2.8 4 5.6
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Escala de Distancias
La escala de distancias estd f i jada desde el

p lano de la pel icu la.  Por regla general ,  se usa
para determinar la  profundidad de campo, pa-
ra calcular n0meros gufas, en fotograffa usan-
do luz ar t i f  ic ia l  o para fotograf iar  con pel icu la

inf rarro ja.
Lea distancias de una cifra en la mitad del

n0mero marcado en la escala,  y  d is tancias de
dos c i f ras deben leerse en la mi tad de las dos
ci f  ras.

Escala de Ia Profundidad de Campo
La profundidad de campo se puede deter-

minar viendo la escala de profundidad de cam-
po y la escala de d istancia en e l  barr i le te del
objet ivo. Ambas escalas est6n fnt imamente
relac ionadas.
Marca Indicadora de Pelicula Infrarroia

El punto ro jo grabado en e l  barr i le te del
objet ivo es una marca indicadora de la correc-
c i6n del  enfoque cuando se usa pel fcula inf ra-
r ro ja.  Como los rayos inf rarro jos t ienen ondas
m6s largas enfocan en un plano dist into de
los rayos de luz corr iente.  Por lo  tanto,  es ne-
cesar io modi f icar  e l  m6todo normal  de enfo-
que.  Despu6s de enfocar como s iempre,  tome
nota del  punt i to ro jo grabado en e l  barr i le te
del  objet ivo,  justo a la derecha del  fndice de
distancia y d6 vuel tas a l  aro de enfoque un po-
qui to hasta que la d is tancia enfocada coincida
con el  punt i to.

Por e jemplo,  s i  se enfoc6 a 5 m. hay que

dar vuel tas a l  aro de enfoque hasta que el  5
en la escala de d istancias coincida con la mar-
ca indicadora de pel fcula inf rarro ja.

Cuando se fotografia con pel icula en
blanco y negro inf rarro ja,  los rayos de luz v i -
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sib les deben mantenerse fuera por medio de

un f  i l t ro de ro jo profundo (R t  ) ,  puesto sobre
el objet ivo. Es necesario seguir las indicaciones

del fabricante de la pel fcula. La marca

indicadora de la pel fcula infrarroia ha sido
grabada en un determinado lugar a base de

experimentos que prueban que la pel fcula m5s
sensitiva de 800 mp de ondas, se debe usar

con un f i l t ro rojo. Por ejemplo, para pel fcula
Kodak lR 135 y e l  f  i l t ro Wrat ten 87.
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Canon Speedlite 155A
(Flash Electr6nico)

La versat i l idad de los c i rcui tos de la

Canon AE-1 le permiten l levar  a cabo fotogra-

ffas con f lash usando el Speedli te 1 55A en

forma enteramente autom5tica, fu6 disefiado

especialmente para esta c6mara. No es necesa-

r io a justar  la  velocidad de obturador n i  la

abertu ra de la c5mara, como hasta ahora era

necesario para fotograf iar con f lash.
Basta con colocar e l  aro de la abertura del

objet ivo en "  A" ,  y  e l  cuadrante de velocidades
del  obturador en cualquier  posic i6n que no

sea "8" .  Cuando la lampar i ta p i lo to del  f lash

se enciende,  e l  155A, autom5t icamente f i ia  la
velocidad del  obturador de la cSmara en la ve-
loc idad de s incronizaci6n y la abertura en la

abe rtu ra correcta.
Cuando el  f lash se enciende,  inmediata-

mente la cSmara vuelve a su propio contro l
de la exposic i6n autom6t ica hasta que la
lamparita pi loto vuelva a encenderse. Se debe
tener un apoyo f irme siempre que se fotogrf fe
a menos de 1/3O de segundo.

Como las unidades de f lash corr ientes, se
puede usar tambi6n ajustando la abertura a
mano. Cuando se usa un objet ivo Canon F L

con el que no se puede medir con plena
abertura, se puede fotografiar ajustando el
n0mero F del objetivo a mano. La velocidad
de obturador se ajusta automSticamente en el
punto X de sincronizaci6n a 1/60 de segundo.

El Speedl i te 155A trabaia a base de un
sistema sensor de la luz especial is imo que or-
ganiza la distr ibuci6n de luz. Por esto, la luz
del fondo se distr ibuye igual que en el centro.

Ademds, cuando el interruptor pr incipal
del f lash se apaga, todos los circuitos de 6ste
se desconectan, y la cdmara funciona por si
sola, incluso si el f lash estS montado.
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La AE-1 y la Fotogratia con Flash
Sincronizaci6n en Punto X
(1/60 de segundo)
1.  La AE-1 s incroniza la velocidad autom6t i -
camente en X cuando se le insta la e l  Speedl i te
155A, y la  lampar i ta de 6ste se enciende.
2. Conexiones del Flash: La AE- 1 cuenta
con 2 conexiones de f lash,  una es de contacto
directo y e l  ot ro es del  t ipo B,  seg0n las reglas
industr ia les japonesas (Japanese Industr ia l
Standards "J lS") ,  para uso con unidades de
f lash con cord6n.  Si  se usan los 2 terminales

se pueden encender dos unidades de f lash
mu l t6neamente.
3. Limites de Alcance de Sincronizaci6n

(El tr i6ngulo indica irregularidad en la fotograffa,
seg0n el bombil lo que se use.)

4 .  Cuando se  usa  la  AE- l  con  una un idad de
f lash d ist in ta del  Speedl i te 155A, se debe f i jar
f  a velocidad del  obturador en 1160 de segun-
do y la abertura se debe f i jar  en e l  n0mero F
indicado para fotografia con f lash y control
autom6t ico,  o e l  n0mero F que se der ive del
c5 lcu lo  con e l  n0mero  de  gu fa .

s
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Canon Power Winder A
(Bobinador Motorizado)

El Canon Power Winder A es un bobina-
dor  au tom6t ico  que ex t iende e l  campo de ap l i -
caciones de la Canon AE- l  en fotograf fa au-
tomdt ica.  Fu6 construfdo especia lmente para

f  a  Canon AE-1  ,  y  se  ins ta la  en  e l la  d i rec tamen-
te .  Una vez  ins ta lado s i  se  opr ime e l  d ispara-
dor,  fa pel fcula avanza inmediatamente en
forma autom6t ica despu6s de cada exposic i6n.
Con el  Power Winder A,  se puede paral izar  e l
mov imien to  de l  su je to  y  p lasmar lo  en  una fo -
tograf fa,  ya sea en forma cont inua o en foto-
gramas senci l los.  En fotograf ia cont inua,  este
bobinador se acopla con cualquier  veloc idad
de obturador,  desde 1/60 a 1/1,0O0 de segun-
do,  en fotogramas 0nicos se puede usar cual-
quier  veloc idad de obturador.

La  Canon AE-1  es  una c6mara  l i v ian is ima
y compacta,  cuyas funciones responden a las
instrucciones de un c i rcui to e lectr6nico que
t iene adent ro .  La  ins ta lac i6n  de l  bob inador
motor izado no a l tera esta v i r tud.

6 l
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Data Back A (Tapa Clasificadora)
La Tapa C las i f i cadora  es  un  ar te fac to  que

se insta la en vez de la tapa de la c i lmara e ins-
c r ibe  la  in fo rmac i6n  deseada en  e l  negat ivo  de
la  pe l i cu la  en  e l  momento  que se  toma.  Ent re
sus  muchos usos ,  t iene  la  capac idad de  escr ib i r
l a  f echa  en  l a  esqu ina  i n fe r i o r  de recha  de  l a
fotografh,  asf  como otro t ipo de informaci6n
ut i l  para c las i f icar  las fotograf fas tomadas,
ta les como let ras y n0meros romanos.

Fue l le  FL  de  Canon
Este  fue l le  es  a jus tab le  y  se  usa  en  f  o to -

gra f fa  de  gran  aumento .  Se puede a jus ta r  des-
de O,7 hasta 3 veces e l  tamafro del  su jeto,

cuando se  usa  jun to  con un  ob je t i vo  cor r ien te .
T iene un  mecan ismo semi -au tom6t ico  de

la  aber tu  ra  que abre  y  c ie r ra  e l  d  ia f  ragma en e l
momento  de  fo togra f ia r ,  lo  cua l  lo  hace cas i
tan f6c i l  de usar como un objet ivo enteramen-
te  au tom5t ico .  Se puede en focar  con un  campo
v i sua l  l um inoso ,  y  t i ene  un  caba l l e te  de  base
para  ev i ta r  im5genes bor rosas .  E l  Dup l icador
de D iapos i t i vas  F  L  se  puede usar  jun to  con e l
F u e l l e .

Se recomienda s in  embargo usar  un  ob je -
t ivo especia l  para macrofotograf fa con la debi-
da  cor recc ion  op t ica . 63



Accesorios
1 .  V i so res  de  Angu lo  A2  V  B
2.  Ocu lar  45
3.  Ampl i f i cador  S
4.  Sopor te  de  la  C5mara  F3
5. Acoplador de Macrof otog raf (a F L 55 y
6.  Parasol  de Objet ivo BS-55
7.  Parasol  de Macrofotograf ia
8.  Unidad F de Fotomicrograf fa
9 .  Dup l icador  de  D iapos i t i vas
10 .  Sopo r te  Manua l  F
1  1  .  Bo lsa  de  Accesor ios  4 - t ipo
12 .  Bo l sa  de  Acceso r i os  G-1
1  3 .  D  i spa rado r  de  Cab le  30
14 .  D  i spa rado r  de  Cab le  50
1 5 .  F i l t r o  d e  5 5  m m .

F i l t r o  d e  5 8  m m .
16 .  Ob je t i vo  de  58  mm.  de  P r imeros

(240,  450,  1 800)
17 .  Ob je t i vo  de  55  mm.  de  P r imeros

(240,  450)
18.  Soporte para
1 9 .  F u e l l e  M
20 .  Fue l l e  F  L
21 .  Soporte del

Adaptador y

58

P lanos

Pl  anos

Cop iado 4

F  i l t r o  de  Ge la t i na  con
Pa raso I es
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22.  Tubos de  Ex tens ion  M
23.  Lentes  de  Cor recc ion  de  la  V is ta  S  (10

va lo res  d iop t r i cos)
24 .  F  lash  E lec t ron ico  (Speed l i te  1  55A)
25.  Bob inador  Motor izado (Power  Winder  A)

26.  Tapa C las i f  i cadora  (Data  Back  A)

w2r

24
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CA RACTE R IST ICAS P R I NC IPA LES

La Canon AE-1  marca  un  h i to  en  la  h is to -
r ia de las cSmaras r6f lex de objet ivo 0nico.

Hasta e l  presente,  la  funci6n de contro l
e lectr6nico en las c6maras r6f lex de objet ivo
0n ico  se  l im i taba a l  mecan ismo que de termina
la  expos ic i6n ,  pero  la  AE-1 ,  es  la  p r imera  c6-
mara fotogr6f ica en e l  mundo que cuenta con
una Unidad Centra l  de Proceso (UCP) gracias
a la cual  tanto la exposic i6n autom6t ica,  como
la memorizaci6n y t ransmis i6n de sef ia les,  las
ind icac iones ,  la  regu lac i6n  de l  t iempo y  las
se f fa les  de  la  te rminac i6n  de  una func i6n  v ienen
a caer dentro del  contro l  e lectronico.  Es un
t ipo de c5m ara r6f lex de objet ivo 0nico entera-
mente nuevo.

Un elevadfs imo grado de automat izaci6n
se ha  ob ten ido  no  s6 lo  en  la  cdmara  misma
sino tambi6n en los d is t in tos accesor ios,  y  con
la  misma exac t i tud  y  p rec is i6n .

La AE-1 es la pr imera cSmara que ofrece
un sistema fotogrSfico completamente auto-
mat izado.  Su nombre,  AE- 1 ,  v  iene de esta
automatizaci6n por medio de la electr6nica.

La Electr6nica: Piedra Angular del
Disefio

La automat izaci6n se ha hecho posib le en
la  AE- l  con  la  ap l i cac i6n  de  la  m5s avanzada
tecnologfa e lectr6nica,  luego de un an6l is is
concienzudo de todos los mecanismos y de su
funcionamiento.  Las funciones mds importan-
tes, antes mec6nicas, son ahora electr6nicas,
revolucionando la esencia misma del  d isef io de
la  c5mara .

Como resdl tado de e l lo ,  e l  equivalente de
una ordenadora miniatur izada (UCP) se con-
v i r t i6  en e l  nerv io v i ta l  de la AE-1 para poder,
por  pr imera vez en la h is tor ia de la c6mara,
computar, juzgar, controlar, indicar y regla-
mentar  la  in formaci6n requer ida.

La M6s Avan zadaTecnologia E lectr6nica
Un P L  ( lnyecc i6n  de  L6g ica  In tegrada) ,

en lo que se ref iere a su ut i l izaci6n en la foto-
grafh, es el m5s notable progreso que se hava
dado en la e lectronica.  Un c i rcui to d ig i ta l  LSI
con propiedades elevadfs imas de acumulaci6n,
un  ampl i f i cador  de  la  operac i6n ,  un  c i rcu i to
con pleno uso de interruptor  an5logo,  y  una
resistencia con fu ncion h iperb6l ica que involu-
cra tecnologia de pelfcula delgada y gruesa, asf
como un convert idor andlogodigital y las de-
bidas entrecaras,  en una construcci6n y d is t r i -
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buci6n modular ,  representan adelantos tecno-
log icos  que van m5s a l l5  de l  concepto  de  la
c5mara como se conocfa hasta ahora.

Confianza a Toda Prueba Gracias a la
Electronica

Puesto que ut i l iza una tecnologfa de orde-
nadoras y su disefio entero est5 basado en la
e lec t r6n ica ,  la  Canon AE-1  inaugura  una
nueva era en e l  mundo de la cdmara.

Para lograr  hacer un todo arm6nico con
todos los mecanismos y lograr  tambi6n la auto-
matizaci6n de la producci6n, cada pieza t iene
que ser  construfda con una precis i6n especia l .
Canon ut i l iz6 los recursos de las ordenadoras
para d isef far  los m6dulos y e l  ensamblaje,  la
manufactu ra y e l  acabado,  dentro de lo que
la  AE-1  ex ig fa .

Esta construcci6n modular  permite a
Canon ver i f  icar  cuidadosamente cada funci6n
y acel  erar  la  produccion con el  contro l  de ca-
I  idad m5s r igu roso.  Ademds,  las ordenadoras
se usaron tambi6n  para  p lan i f i car  la  manufac tu-
rd,  e l  ensamblaje y e l  contro l  de cal idad desde
e l  punto  de  v is ta  de  la 'un i fo rmidad de  la  ca l i -
dad cdmara por c6mara.

Nuevos m6todos de producci6n y nuevas
t6cnicas de armada en c i rcu i tos e lectr6nicos
han permi t ido  se l la r  comple tamente  las  p iezas
pr inc ipales para que no las afecten n i  la  hume-
dad ni  e l  polvo n i  la  temperatura.

Resistencia a los Cambios de Glima
Circuitos integrados y resistencia fue-

ron construfdos como unidades,  y  no s6lo se
racional iz6 a l  m6ximo el  tendido de a lambres
para  mayor  e f i c ienc ia ,  s ino  que tambi6n  se
sel laron las junturas de los m6dulos para obte-
ner  la  me jor  res is tenc ia  a  los  cambios  de  c l ima.

Ninguna Oportunidad se Escapa con e!
Sistema de Prioridad del Obturador

La c6mara decide autom6t icamente e l  d ia-
fragma correcto del objet ivo en uso seg0n la
luz que el  sujeto ref le ja,  una vez f  i jada la velo-
c idad de obturador.  Esto es la pr ior idad del
obturador. Por su estructura, todos los obje-
t ivos FD se acoplan con las funciones de pr io-
r idad de  la  ve loc idad de l  ob turador  de  la  AE-1 .
Mientras se decide la composic i6n se e l i je  l ibre-
mente la velocidad de obturador que corres-
ponde al  movimiento del  sujeto.



El Disparador Opera al Mds Leve Tacto
Este s ingular  d isparador  pone en marcha

un comple jo  de func iones cont ro ladas e lect r6-
nicamente. A diferencia de los sistemas

mec6nicos convencionales, sirve tambi6n
como interruptor de la energia para conectar

o desconectar la c6mara, y se vale de una

nueva apl icaci6n del magneto para el disparo
vef oz y suav fsimo a la vez.

Med ici6n de Reacci6n Inmediata en
Cualquier Situaci6n

Desde la  medic i6n de la  luz  hasta la  deter -

minac i6n de la  expos ic i6n,  todas las  func iones

son cont ro ladas e lect r6n icamente.  Con este

asombroso y  revo luc ionar io  s is tema,  e l  cerebro

e lect r6n ico (UCP) computa inmediatamente la

in formaci6n fo togr5f ica y  genera las  ins t ruc-

c iones de operac i6n en e l  ins tante mismo en
que e l  d isparador  se opr ime.  En una s i tuac i6n

de  l uz  de  EV  1 ,  l a  med i c i 6n  de  l a  l uz  se  hace

a tan s6lo 0,04 de segundo.
No hay necesidad de preocuparse por

inexact i tudes en la  medic i6n n i  de la  s incron i -

zaci6n de la exposici6n. No importa cu5n

repent inamente se presente la  opor tun idad de

una fotografh, la mds leve presi6n sobre el
obturador hace todo el trabajo.

Fotoc6lula de Si l icio y Ampli f icador
Logaritmico Juntos en un Solo Circuito
Integrado

La fo toc6 lu la  de s i l ic io  se conoce por  sus
magni f icas prop iedades fo tosens ib les.

La AE-1 t iene un ampl i f  icador  logar f tmico I
y  un c i rcu i to  espec ia l  de reacc i6n inmediata ,  t
in tegrados en un s6 lo  c i rcu i to  para hacer  pos i -  $"
b le  la  m6s rdp ida reacc i6n que se conozca,  en f : ; : ,
tanto  que se asegura la  m5s larga v ida a todas i

las  func iones.

Circuito Economizador de Energia p
Las p iezas pr inc ipa les fueron d isef tadas de i

mbdo ta l  que s6 lo  requieren un min imo de -#

energfa  y ,  adem5s,  un c i rcu i to  de cont ro l  de i  W
sumin is t ro  y  cor te  de la  energfa  para que no F
haya nunca desgaste innecesar io  de la  p i la .

Una p i la ,  adem5s,  dura e l  equ iva lente de f ,
20,000 disparos del obturador en fotograffa t
cont inua,  o  un af io  de uso normal .  

' ,

Construcci6n Compacta y Liviana para i
Faci l i tar la Manipulaci6n

Las d imensiones de l  cuerpo se han reduc i -

i.

I
I[:{
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I do a l  min imo,  y  la  const rucc i6n es l iv iana,  con
una barra de soporte especial y tapa trasera de

contornos redondeados para poder accionar

rSpidamente con la  mayor  fac i l idad.

Bobinado Autom6tico de la pel icula con
el Power Winder A de Canon

Con e l  Power  Winder  A,  un bobinador  a

motor  espec ia l  para la  AE-1 que se ins ta la  con
gran fac i l idad,  es pos ib le  fo tograf iar  s in  in te-

rrupci6n hasta 2 fotogramas por segundo.
Esto se hace de tanto mayor  va lor  cuanto que

su ins ta lac i6n no afecta  la  fac i l idad de manio '

b ra r  con  l a  AE-1 .

El Canon Speedlite 155A, el Primer
Flash con Exposici6n Automdtica a Base
de Funci6n Ordenadora Electr6nica

Cuando se usa e l  Speedl i te  155A con la

AE-1,  es pos ib le  fo tograf  ia r  con determinac i6n
automdt ica de la  expos ic i6n una vez que e l  aro
de aber tura est6  a justado en la  pos ic i6n "A" .

Cuando la  lampar i ta  p i lo to  se enc iende para

ind icar  que e l  n ive l  adecuado de carga se ha
logrado,  la  ve loc idad de obturador  se f i ja  auto-

mdt icamente y  la  aber tura tambi6n se deter -

mina automSt icamente.  Despu6s de l  fogonazo

del  f lash,  la  cSmara vuelve a  su condic i6n

or ig ina l  para expos ic i6n autom6t ica.

Usando los Fabulosos Objetivos FD y
Otros Especiales

.  Los ob je t ivos FD son e l  resu l tado de la
m6s avanzada tecnolog ia  e lect r6n ica ap l icab le
a la  6pt ica.  Su def in ic i6n de imagen y  repro-
ducc i6n de los  co lores son in igua lab les.  Canon
br inda una l fnea completa  de ob je t ivos cam-
b iab les que van desde e l  o jo  de pez de 7,5  mm.
'hasta e l  super  te leob je t ivo de 1,200 mm. En
total,  cerca de cuarenta objet ivos que mejora-
r5n su trabajo fotogrdfico.

Mecanismo lmpresor de Informaci6n
La Data Back A,  un accesor io  para impr i '

mi r  fechas y  o t ra  in formaci6n d i rectamente en
el  negat ivo a l  momento de tomar  la  fo tograf fa ,

impr ime a vo luntad de jando en la  esquina in fe-

r ior  derecha de la  fo tograf fa  inde leb lemente la

in formaci6n deseada,  con lo  que la  c las i f  icac i6n

de fotograffas, para 5lbumes u otros f ines, se
hace fac i l fs imo.i

-
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C6mo Cuidar y Guardar la C6mara
Por m5s que una c6mara sea excepc ional ,

no se le sacar5 todo el fruto a menos que se
cuide b ien.  Tenga cu idado de mantener  la  c5-
mara l impia  s iempre.  Provease de un cepi l lo
espec ia l  para l impiar  c6maras,  l iqu ido,  papel
para lentes y  un t rap i to  de l impiar  lentes.

C6mo Cuidar  la  G6mara
El  po lvo de l  v isor  o  de l  ob je t ivo debe l im-

p iarse pr imero con un soplador ,  y  luego se de-
be l impiar  con e l  papel  de lentes mojado con
l fqu ido de l impiar  lentes.  S i  se usa la  cSmara
cerca de l  mar ,  debe l impiar la  muy b ien porque

la sal puede afectar sus mecanismos. Tambi6n
debe usar  un soplador  para l impiar  la  ca j i ta  de l
espejo de la cSmara. Si fuera necesario frotar,
no de je  de l levar  la  cdmara a un d is t r ibu idor
autorizado de Canon.

El  compar t imiento de la  pe l icu la  t iene
que l impiarse con regular idad,  porque e l  po lvo

de la  pe l icu la  se acumula en 61.  S i  e l  po lvo es
arenoso,  la  pe l fcu la  se raya con fac i l idad.
Cuando vaya a l impiar  la  super f ic ie  de l  r ie l  o
e l  p la to  de pres i6n,  u t i l i ce  s iempre papel  y

l fqu ido espec ia l  de l impieza.  No toque nunca
la  cor t in i l la  de l  obturador .

Mantenim iento
Mantenga la  cdmara en lugar  l ib re  de hu-

medad y  de po lvo.  Saque la  cdmara de l  es tuche
y re t i re  la  p i la .  S i  va a  mantener  la  c5mara lar -
go t iempo s in  usar la ,  e l  d isparador  se debe
act ivar  de vez en cuando para ev i tar  moho o
fa l las  mec5nicas.

Evite guardar la c5mara en lugares tales
como los s igu ientes:
1 .  En  l a  ven tan i l l a  de  a t r5s  o  en  e l  ba t l  de
un autom6vil  porque la temperatura puede

ascender  en grado ext remo,  y  ocas ionar  fa l las
a  l a  cdmara .
2.  Lugares ta les como laborator ios  en donde
haya productos qufmicos que puedan oxidar-
la o corroerla.

Para asegurarse de que la cdmara se man-
tendr5 por  largo t iempo en buen estado,  debe
l levar la  a  un d is t r ibu idor  autor izado de Canon
por  lo  menos cada t res a f ios .  S i  la  c5mara no
se usa por largo t iempo, veri f  fquela toda antes
de  usa r l a .

[ ] - i[M&i&a***;*a*i*fu#l;;;ii:'r;rr*,riiii#L..,,..-,,...,-. ...,*, -Sli;-r,.-,
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Observaci6n: Para quitar la parte de arriba del
estuche, invi6rtala hacia abajo y luego em-
p0iela hacia arriba y sdquela del aguiero, como
se ve en la fotograf ia.

Como medidas de precauci6n en ca-
so de p6rdida, robo u otro probleffio,
llene este formulario a continuaci6n para
tales eventualidades.

Nombre de la CSmara: Canon AE-l

N0mero del Cuerpo:

N0mero del Obietivo:

Nombre:

Direcci6n:

N0mero de Tel6fono:

Notas:

72 www.orphancameras.com



Cuando la c5m ara se usa en cond iciones
de frio extremado:

Las temperaturas bajo 0o C generalmente

afectan e l  funcionamiento de las p i las,  s iempre
es pu6s necesar io usar una pi la  nueva para fo '

tograf  iar  en ta les c i rcunstancias.  Por ot ra par te,

es conveniente l levar  consigo,  junto a l  cuerpo
una  p i l a  ad i c i ona l .

Aunque una pi la  no funcione bien en f r io

extremado, puede funcionar perfectamente en

temperaturas normales, por lo que es buena

idea conservarla.
En cambios s0bi tos de f r fo extremado a

calor  extremado, e l  v isor  o b ien e l  objet ivo
pueden nublarse,  asf  que conviene hacer que

la cdmara se acostumbre gradualmente. Para
un cambio de 1 0"  C se requ ieren por lo
menos 30 minutos. La cdmara se debe intro-
duci r  en una bolsa p ldst ica completamente
sel lada y exponer la a l  ambiente despu6s de
que se ha adaptado gradualmente.
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Lampari ta del Disparador
Autom5t ico

Bo ls i l l o  de
In fo rmac i6n

Conex iones  de l
Bob i  nador

Tapa de  Acop lamiento
de l  Bob inador

Ind ice  de  Ve loc idades

del  Obtu rador

Cuentaf  otogramas

Agu jero  Gufa
de l  Bob inador

Bot6n  de R ebob i  nado
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Conex i6n  de l  Tr fpode
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